B. ZAVAZNA TEXTOVA CAST

B.1 ZASADY A REGULATIVY PRIESTOROVEHO USPORIADANIA A FUNKCNEHO
VYUZIVANIA UZEMIA (NAPR. URBANISTICKE, PRIESTOROVE, KOMPOZICNE,
KULTURNO-HISTORICKE, KUPELNE, KRAJINNOEKOLOGICKE, DOPRAVNE,
TECHNICKE) NA FUNKCNE A PRIESTOROVO HOMOGENNE JEDNOTKY

UPN obce stanovuje stbor zavaznych regulativov. Regulativy sa vztahuju na Gzemie s predpokladom lokalizacie
zastavby, na Uzemie existujlcej zastavby a na nezastavané Uzemie:

. uzemie s predpokladom lokalizacie zastavby predstavuje nové rozvojové plochy

- vZU obce, kde je navrhovand transformacia ZU spojenad snovou vystavbou, resp. rozsiahlou
rekonstrukciou = zasadna zmena sucasného funkéného vyuzitia

- mimo ZU obce, kde je navrhovana novad vystavba na doteraz nezastavanych plochach

Vtomto Uzemi sa jednd onovu vystavbu alebo rozsiahlu rekonstrukciu — regulativy priestorového
usporiadania (miera mozného stavebného vyuZitia tohto Uzemia) afunkéného vyuZivania Gzemia su
definované v subore zavaznych regulativov.

. Uzemie existujlcej zastavby predstavuje stabilizované tizemie obce, kde UPN nepredpoklada vyrazni
zmenu funkéného vyuZzitia ani vyrazni zmenu priestorového usporiadania

Aj vtomto Uzemi sU moziné stavebné zasahy — regulativy priestorového usporiadania (miera moznych
stavebnych zasahov do tohto Uzemia) a funkéného vyuzivania Uzemia su definované v subore zavaznych
regulativov. Jedna sa v zasade o vyuzitie podkrovi, nadstavby, dostavby a pristavby objektov, Upravy a
dovybavenie vnutroblokovych priestorov, vystavbu vo volnych prielukach, vystavbu v nadmernych
zdhradach a pod.

. nezastavané Uzemie predstavuje neurbanizované uzemie obce uréené pre polnohospodarsku a lesnu
vyrobu
Toto Uzemie sa nemdze sUvisle zastavovat, jeho usporiadanie sa bude riadit podmienkami ochrany prirody
a krajiny uréenymi zakonom — subor zavaznych regulativov definuje pre toto uzemie len regulativy
funkéného vyuzivania.

Regulativy su spracované pre funkéné a priestorovo homogénne jednotky — regulacné bloky. Regulacné bloky
su priestorovo vymedzené v grafickej casti (vykres €. 3.) asu oznacené nasledovne (oznacenie vyplyva
z hlavného funkéného vyuzitia daného regula¢ného bloku):

Uzemie s predpokladom lokalizicie zastavby - nové rozvojové plochy (X/Y — X = poradové &islo, Y = skrateny
popis hlavného funkéného vyuzitia):

° 1,2,3 /r: Plochy rodinnych domov

. 4 / oh: odpadového hospodarstva (zberny dvor)

Uzemie existujlcej zastavby - stabilizované tzemie obce:

r: Plochy rodinnych domov

o: Plochy obcianskej vybavenosti
e §1: Plochy rekreacie (chatky)

e $2: Plochy Sportu a telovychovy
e v:Plochy vyroby a skladov

e oh: Plochy odpadového hospodarstva (zberny dvor)
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e d: Plochy dopravnej vybavenosti
e t: Plochy technickej vybavenosti
e z: Plochy parkovej zelene

e c: Plochy pohrebiska (cintorina)

Nezastavané lizemie - neurbanizované tzemie obce:

° »k“: Po'nohospodarska krajina:
Orna poda
Trvalé travne porasty
Zahrady

° »e"“: Prvky ekologickej stability
Lesy
Nelesna drevinova vegetacia

Biokoridory.

Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuZivania Uzemia charakteru kvantitativnych limitnych
hodn6t a parametrov su pre jednotlivé regulacné bloky Specifikované v kapitole B.12. Prehlad zavaznych
regulativov, ostatné vSeobecné regulativy su spracované v kapitolach ¢. B.2.-B.11.

Vysvetlivky k uplatiiovaniu reguldcie:

. Zakreslenie navrhovanych komunikdcii v UPN obce mé koncepény/schematicky charakter a zobrazuje len
navrhované hlavné miestne komunikécie. Daldie vedlajsie miestne komunikdcie mdzu byt budované nad
ramec zakreslenych komunikacii, ato na zaklade podrobnejsich stupnov PD. Korekcia trasovania
komunikacii v podrobnejsich stuprioch PD, zahffiajuca aj ich pripadné ,zakrivenie/zalomenie”, sa
nepovazuje za rozpor s UPN obce.

. Zakreslenie  navrhovanych  trds  azariadeni  technickej infrastruktiry v UPN obce ma
koncepény/schematicky charakter azobrazuje len predpokladané trasy a zariadenia. Daliie trasy a
zariadenia mézu byt budované nad ramec zakreslenych tras a zariadeni, a to na zdklade podrobnejSich
stupriov PD (podla poZiadaviek prislusnych spravcov). Korekcia trasovania/umiestnenia v podrobnejsich
stuprfioch PD, zahffajuca aj ich pripadnu ind polohu podla poZiadavky sprdvcu, sa nepovazuje za rozpor
s UPN obce.

. LStavebnym pozemkom” pre uUcely vypoctu koeficientov (podlaznosti, koeficientu zastavanosti,
koeficientu zelene prip. iné) sa rozumie rieSené Uzemie PD na Uzemné rozhodnutie (t. j.
pozemok/pozemky), na ktorom sa umiestriuje stavba/stavby. Za ,stavebny pozemok” nie je moziné
povazovat plochu, ktord vznikne dodatoénym odclenenim od ,stavebného pozemku”, ktory by zniZzenim
vymery nespliial podmienky regulécie platného UPN — na takejto ploche dalgia vystavba nie je mozna.

° Pre stavby/pozemky, ktorych umiestnenie/parceldcia je v ,povolovacom procese” pred ucinnostou VZN
o vyhlaseni zavaznych casti UPN obce, sa reguldcia uplatfiuje vsulade s UPN obce, platnym v ¢ase
»povolovacieho procesu”.

,Povolovacim procesom” sa rozumie prebiehajice konanie o vydanie UR alebo SP na pozemné stavby
alebo inZinierske stavby, zabezpecujluce napojenie tychto pozemnych stavieb.
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B.2 URCENIE PRIPUSTNYCH, OBMEDZUJUCICH ALEBO VYLUCUJUCICH

PODMIENOK NA VYUZITIE JEDNOTLIVYCH PLOCH A INTENZITU ICH VYUZITIA,

URCENIE REGULACIE VYUZITIA JEDNOTLIVYCH PLOCH VYJADRENYCH VO

VSEOBECNE ZROZUMITELNE) LEGENDE (ZAKAZY, PRIPUSTNE SPOSOBY A

KOEFICIENTY VYUZITIA)

B.2.1 Urcenie regulacie priestorového usporiadania

Pre usmernenie priestorového usporiadania Uzemia je definovany subor nasledujucich regulativov:

v ZU obce vymedzit a dotvorit centralnu zénu obce (pozri vykres €. 3.)

zachovat, prip. rekonstruovat so zachovanim pdvodného vyrazu objekty z povodnej zastavby obce vo
vyhovujicom technickom stave, k odstraneniu objektov pristlpit len v pripade zavainého statického
narusenia konstrukcie

v zastavanom Uzemi obce zachovat vidiecky (historicky) charakter zastavby, zachovat typickd siluetu
a mierku povodnej zastavby

vo vztahu k historickym pamiatkam obce uplatnit okrem iného aj poZiadavky na charakteristické pohlady,
siluety a panoramy dotknutych objektov

podporovat vystavbu na nezastavanych prielukidch v ulicnej fronte s cielom vytvorenia kontinudlneho
uliéného priestoru

reSpektovat a dalej rozvijat existujice hmotovo-priestorové a kompozi¢né vztahy v izemi s dérazom
najma v priestoroch pri zariadeniach obcianskej vybavenosti

urbanisticky dotvorit vyssie uvedené verejné priestory obce (osadenim prvkov drobnej architektury,
Upravou chodnikov, kultivaciou a novou vysadbou zelene a pod.)

zvysit estetické kvality prostredia navrhom vysadby stromoradi aaleji, revitalizovat verejnu zelen,
rekonstruovat verejné plochy

pri vymedzeni novych rozvojovych pléch zachovat kompaktny pédorys obce

nepovolovat také vyuZitie Gdzemia, ktoré by svojim vplyvom zasiahlo do krajinného obrazu obce (napr.
rozsiahla tazobna ¢innost)

vyzadovat sulad architektonického stvarnenia v jednotlivych urbanistickych obvodoch ako aj
architektonicky sulad pri rieseni fasad (farebnost, material a pod.) s dérazom v centrélnej zéne obce a v
Uzemir, o

podmienky umiestnenia stavieb najma s ohladom na ochranu a tvorbu Zivotného prostredia, vysSkové
a polohové umiestnenie stavieb vratane odstupov od hranic pozemkov, susednych stavieb, stavebnych
Ciar urci prislusny stavebny urad vsulade s platnou legislativou v rozhodnuti o umiestneni stavby na
zéklade platnej UPD, UPP alebo inych podkladov, ktoré obstara v rozsahu nevyhnutnom na vydanie UR

Definicie pojmov:
Stavebnd Ciara

Stavebna ciara urCuje “pevnu” polohu stavby, resp. jej Casti, vzhladom k uli¢nej ciare (t. j. k hranici
stavebného pozemku zo strany hlavného dopravného pristupu na pozemok).

Ulicna ciara vymedzuje obrys celého ulicného priestoru (t .j. priestoru cestnych komunikacii, vratane
komunikacii pre chodcov, cyklistickych komunikacii prip. aj technickej zelene) az po hranicu stavebnych
pozemkov (je zaroven hranicou stavebného pozemku zo strany hlavného dopravného pristupu na
pozemok).

pri lokalizacii novej zastavby respektovat stanovené ochranné, bezpecnostné a hygienické pasma, ako aj
poziadavky ochrany prirody a prirodnych zdrojov
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reSpektovat poZiadavky na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu vyplyvajice
z vyhlasky MZP SR ¢. 532/2002, ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vieobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vsSeobecnych technickych poZiadavkdch na stavby uZivané osobami

s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie

- v rieeni jednotlivych objektov je potrebné navrhnit bezbariérovi pesiu dopravu avstupy do
vSetkych objektov

- zdroven musi byt zabezpeleny bezbariérovy pristup na kazdy pozemok rodinného domu, miestna
komunikacia a verejna plocha podla § 57 a 58 Vyhlagky MZP SR €. 532/2002 Z. z.

pre jednotlivé regulaéné bloky reSpektovat konkrétnejsie regulativy uvedené v tabulkovom prehlade
kapitola B.12: Prehlad zavaznych regulativov), kde su stanovené:

- koeficient zastavanosti

Regulativ urcuje pripustnu intenzitu vyuZitia ploch v regulacnom bloku. Stanovuje sa v zavislosti na
polohe a vyzname konkrétneho Gzemia, spdsobu funkéného vyuzitia a druhu zastavby.

Vymedzenym Uzemim pre vypocet je ,stavebny pozemok” — regulativ uddava pomer suctu
zastavanych ploch vo vymedzenom Gzemi k celkovej vymere vymedzeného Uzemia. Do zastavanych
pléch sa nezapocitavaju spevnené plochy a komunikacie.

Definicie pojmov:

Zastavanou plochou sa rozumie plocha zastavana budovou (t. j. pozemnou stavbou, ktora je
priestorovo uzavreta azastreSend aje pevne spojenda so zemou — bod 3.1 STN 73 4301) =
ortogondlneho priemetu vonkajsieho obvodu zvislych konstrukcii (bez izolaénych primuroviek)
najrozsiahlejsej Casti stavby vnimatelnej nad terénom do vodorovnej roviny (t j. napr. stavby bazénov
ani podzemnych objektov sa do zastavanej plochy nepocitaju, su pocitané ako spevnené plochy prip.
plochy zelene ak je nad nimi ,rastly terén” — definiciu pozri v Casti ,Podiel zelene”). Do zastavanej
plochy sa nepocita podorysny priemet previsajucich atik, striech, balkénov, arkierov a podobne
s presahom do 1,5 m, pristresky nad spevnenymi plochami sa pocitaju.

- koeficient zelene

Regulativ ur¢uje minimalny podiel zelene v Uzemi. Stanovuje sa v zavislosti na spdsobe funkéného
vyuzitia, polohe rozvojového Uzemia v ramci obce azohladriuje aj vplyv kontaktného Uzemia na
potrebny rozsah zelenych pléch.

Vymedzenym Uzemim pre vypocet je "stavebny pozemok” — regulativ urcuje minimalny podiel zelene
v Uzemi. Je definovany ako pomer ploch zelene vo vymedzenom uzemi kcelkovej vymere
vymedzeného uUzemia. Pocéita sa zeledn na ,rastlom teréne”, ,terénom nad podzemnymi
konstrukciami“ (verejnd i sukromna zelen, vzrastla i nizka zelen, vratane travnych ploch, Ciastocne
spevnené plochy so zachovanim prirodzeného vsaku — t.j. so zatraviovacou dlazbou alebo strkom,
polnohospodarsky vyuzivana pdda - okrem zastavanych a spevnenych ploch).

Definicie pojmov:

,Rastlym terénom” sa rozumie plocha s pévodnymi vrstvami podotvorného substratu, pripadne s

kvalitativne vylepSenymi vrstvami substratu, pod ktorou nie su umiestnené Ziadne podzemné
konstrukcie.

,Terénom nad podzemnymi konstrukciami” sa rozumie plocha s novymi vrstvami podotvorného
substratu nad podzemnym konstrukciami, ktora dosahuje hrdabku min. 1,0 m.

- podlaznost
Regulativ uréuje maximalnu podlaznost dani pocétom nadzemnych podlaZi (ndzvoslovie podlazi
bytovych budov vyplyva z bodu 5.1.9 STN 73 4301) aaj vySkou v metroch, meranou od Urovne
prifahlej komunikacie (pocita sa vySka nadzemnej Casti objektu vratane strechy). Do poctu NP sa
nezahfia, ale uvddza sa menovite, podkrovie alebo ustupené podlazie.

Definicie pojmov:
Za podzemné podlazie sa povazuje kazdé podlazie, ktorého obsypand plocha fasddy povodnym
terénom je viac ako 50% z celkovej plochy fasady. Referen¢na plocha fasady uvazovaného podlazia je

vymedzend jeho konstrukénou vySkou a obvodom jeho zastavanej plochy. Ostatné podlazia su
nadzemné. (prevzaté z STN 73 4301 Bytové budovy)
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,Podkrovim”“ sa rozumie vnutorny priestor domu pristupny z posledného NP vymedzeny
konsStrukciou krovu a dalSimi stavebnymi konstrukciami, uréeny je na ucelové vyuzitie, za podkrovie
sa pritom povazuje také podlazie, ktoré ma aspon nad tretinou podlahovej plochy Sikmu konstrukciu
krovu a ktorého zvislé obvodové steny nadvazujice na Sikmu streSnu resp. stropnu konstrukciu nie
su vyssSie ako polovica odporucanej vysky obytnej miestnosti bytovej budovy. (prevzaté z STN 73
4301 Bytové budovy)

,2Ustupenym podlazim“ sa rozumie vnutorny priestor domu pristupny s posledného NP vymedzeny
konsStrukciou stropu a dalsimi stavebnymi konstrukciami, uréeny je na ucelové vyuzitie.. Za ustipené
podlazie sa povazuje také podlazie, ktorého zastavana plocha je mensia ako polovica zastavanej
plochy predchadzajuceho podlazia. (prevzaté z STN 73 4301 Bytové budovy)

Konstrukéna vyska je obmedzend na max. 4,0 m. V pripade prekrocenia max. konstrukénej vysky sa
takéto prekrocenie pocita ako dalSie nadzemné podlazie.

Vyskové obmedzenia neplatia pre bodové stavby technického vybavenia (napr. vysielacie zariadenia)
a taktiez neplatia pre existujuce stavby s vacsou vyskou.

pripustny spdsob zdstavby pre rodinné domy

Regulativ upresnuje subor pripustnych sposobov zdstavby rodinnych domov, ktoré su pripustné
v ramci regulacného bloku, neudavané sp6soby zastavby su v regulacénom bloku nepripustné.

Pri umiestiiovani novych rodinnych domov sa uvaZzuje len sizolovanou zastavbou, zo zdruZenej
zastavby je pripustna len zastavba dvojdomov (len v regula¢nych blokoch ,r). Obmedzenia neplatia
pre existujucu zdruzenu zastavbu radovych domov.

Definicie pojmov:

Izolovand zastavba je zastavba izolovanych rodinnych domov (RD):

- lzolovanym RD sa rozumie bytova budova, samostatne stojaca na vlastnom pozemku (rodinny
dom v zmysle §43b ods. 3 Stavebného zakona a suvisiacich predpisov), pricom pri umiestneni

domu na pozemok musia byt dodrzané min. odstupy od vsetkych hranic pozemku. (¢iastoéne
prevzaté z STN 73 4301 Bytové budovy)

0ooo

ZdruZena zastavba je zastavba dvojdomov a radovych rodinnych domov (RD):

- Dvojdomom sa rozumie bytova budova, ktord vznika zdruzenim dvoch rodinnych domov (rodinné
domy v zmysle §43b ods. 3 Stavebného zdkona a suvisiacich predpisov). Rodinné domy maju
jednu spolo¢nu deliacu stenu umiestnend na spolocnej hranici pozemku akazdy z nich ma
samostatny pristup do domu a na vlastny pozemok. (Ciasto¢ne prevzaté z STN 73 4301 Bytové
budovy)

- Radovym RD sa rozumie bytovd budova, ktord vznika radenim najmenej troch a viac rodinnych
domov (rodinné domy v zmysle §43b ods. 3 Stavebného zakona a suvisiacich predpisov)
bezprostredne vedla seba so spolo¢nymi stenami umiestnenymi na spoloc¢nej hranici dvoch
susednych pozemkov. Zastavana plocha kazdého jednotlivého RD zaberd celd Sirku pozemku,
pricom toto sa nemusi tykat RD v koncovych polohach rodinnej zastavby. (Ciastocne prevzaté z
STN 73 4301 Bytové budovy)

Zastavba dvojdomov Zastavba radovych domov
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Legenda:

verejna komunikacia

chodnik
stavebny pozemok

——
L1
Zl vstup / vjazd na pozemok
[T

rodinny dom s max. 3 bytmi

Pozndamka: V rieSenom Uzemi je nova zdruzena zastavba nepripustna.

min. vymera pozemkov pre rodinné domy

Regulativ uréuje minimdlnu vymeru pozemkov pre rodinné domy v regulacnom bloku aje uréeny
v metroch Stvorcovych.

zastavovacie podmienky pre rodinné domy

Regulativ uréuje rézne zastavovacie podmienky pre rodinné domy (najmé z hladiska umiestnenia -
stavebna ciara, odstupové vzdialenosti, architektonického a stavebno-technického riesenia), ktoré su
pripustné v ramci regulacného bloku.

Definicie pojmov:

Stavebna Ciara

Stavebna ciara urcuje “pevnl” polohu stavby, resp. jej Casti, vzhfadom k uli¢nej ciare (t. j. k hranici
stavebného pozemku zo strany hlavného dopravného pristupu na pozemok).

Uli¢na c¢iara vymedzuje obrys celého ulicného priestoru (t .j. priestoru cestnych komunikacii, vratane
komunikacii pre chodcov, cyklistickych komunikacii prip. aj technickej zelene) az po hranicu
stavebnych pozemkov (je zaroven hranicou stavebného pozemku zo strany hlavného dopravného
pristupu na pozemok).

Odstupové vzdialenosti medzi objektmi

Pri umiestfiovani stavieb je potrebné riadit sa Vyhlaskou ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vseobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vseobecnych technickych
poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.
Minimalne odstupové vzdialenosti medzi objektmi su zavdzne stanovené v § 6 tejto vyhlasky:

- odsek (1) Vzajomné odstupy stavieb musia spifiat poziadavky urbanistické, architektonické,
Zivotného prostredia, hygienické, veterinarne, ochrany povrchovych a podzemnych vad,
ochrany pamiatok, poziarnej bezpecnosti, civilnej ochrany, poZiadavky na denné osvetlenie a
presinenie a na zachovanie pohody byvania. Odstupy musia umoZnovat udrzbu stavieb
a uzivanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie Uzemia a Cinnosti, ktoré
suvisia s funkénym vyuzivanim Uzemia.

- odsek (2) Stavbu mozno umiestnit na hranici pozemku, len ak jej umiestnenim nebude trvalo
obmedzené uZivanie susedného pozemku na urcéeny ucel.

- odsek (3) Ak rodinné domy vytvédraju medzi sebou volny priestor, vzdialenost medzi nimi
nesmie byt mensia ako 7 m. Vzdialenost rodinnych domov od spolo¢nych hranic pozemkov
nesmie byt mensia ako 2 m.

- odsek (4) V stiesnenych Gzemnych podmienkach mozno vzdialenost medzi rodinnymi domami
znizit aZ na 4 m, ak v Ziadnej z protilahlych ¢asti stien nie si okna obytnych miestnosti; v tychto
pripadoch sa nevyzaduje dodrzanie vzdialenosti od spolo¢nych hranic pozemkov podla odseku
3.

- odsek (5) Iné rieSenia vzdialenosti rodinnych domov, ako si ustanovené v odsekoch 3 a 4,
mozno urcit iba na podklade vypoltov a merani preukazujicich splnenie poZiadaviek na
vzajomné vzdialenosti podla odseku 1 alebo podla UPN zény.

- odsek (6) Vzdialenost prieceli budov, v ktorych st okna obytnych miestnosti, musi byt najmenej
3 m od okraja pozemnej komunikacie; tato poziadavka neplati pre budovy umiestfiované v
stavebnych medzerach radovej zastavby.
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Hustota, Clenenie a vyska stavieb na byvanie musia umozZfiovat najma dodrZanie odstupov a
vzdialenosti potrebnych na oslnenie a presvetlenie bytov, na zachovanie sukromia byvania, na
poziarnu ochranu a civilni obranu a na vytvaranie ploch zelene.

- Specifické regulativy

Regulativ urcuje rézne obmedzenia - urbanistické, priestorové, kompozi¢né, kultirnohistorické,
krajinno-ekologické, dopravné, technické a iné, ktoré platia Specificky pre niektoré regulacné bloky a
nebolo mozné ich vyjadrit v ramci spracovania vseobecnych regulativov.

Vysvetlivky k uplatfiovaniu reguldcie priestorového usporiadania:

. Obmedzenia priestorového usporiadania (podlaznosti, koeficientu zastavanosti, koeficientu zelene prip.
iné) sa netykaju existujlucich stavieb, ktorych parametre presahuju stanovené obmedzenia (v pripade
rekons$trukcie mozu byt tieto stavby rekonstruované len do stcasnych parametrov).

B.2.2 Urcenie regulacie funkéného vyuzivania tzemia

Pre usmernenie funkéného vyuzivania izemia je definovany subor nasledujicich regulativov:

. hlavné (prevladajuce) funkéné vyuZitie = zavazna funkcia s min. podielom 70 % funkéného vyuZitia celého
regulaéného bloku *

. doplnkové (pripustné) funkéné vyuzitie — upresnuje subor funkcii, ktoré su pripustné v ramci regulacného
bloku ako doplnkové funkcie k hlavnej funkcii v max. rozsahu 30 % funkéného vyuzitia celého regulaéného
bloku *

. nepripustné (zakdzané) funkéné vyuzitie — taxativne vymenovava subor funkcii, ktoré su zakazané v ramci
regula¢ného bloku.

* pozri vysvetlivky v kapitole ¢. B.12.

Vysvetlivky k uplatiovaniu regulacie funkéného vyuzitia:

. Doplnkové (pripustné) funkéné vyuZitie (tvoriace doplnkovd funkciu k hlavnému (prevlddajucemu)
funkénému  wvyuZitiu), mbze byt povolované/realizované az nasledne resp. subeine
s povolovanim/realizovanim hlavného funkéného vyufzitia.

B.3 ZASADY A REGULATIVY UMIESTNENIA OBCIANSKEHO VYBAVENIA UZEMIA

. zachovat existujlice zariadenia obdianskej vybavenosti v siéasnom rozsahu, orientovat sa na zvySenie
kvalitativnej Urovne jednotlivych druhov obclianskej vybavenosti

. rekonstruovat a modernizovat obecné budovy a priestory (najma obecny uUrad s kultirnym domom,
hasi¢sku zbrojnicu, oplotenie cintorina, prip. iné podla potreby)

. opravit a renovovat kultirne pamiatky
. podporit vznik novych prevadzok komercénych sluzieb a obchodu

. rekonStruovat a dobudovat verejné priestranstvd, najma miestne komunikacie, chodniky, park,
parkoviska, autobusové zastavky a zelen

. rekonstruovat autobusové zastavky

. nové zariadenia obcianskej vybavenosti lokalizovat aj tam, kde to pripustaju regulaéné podmienky, ktoré
UPN obce stanovuje pre navrhované zédmery (pozri kapitolu B.12)

- nové zariadenia obc¢ianskej vybavenosti miestnej (najma obchod a sluzby) umiestriovat v primerane;j
peSej dostupnosti obyvatelov v samostatnych objektoch alebo ako sucast rodinnych domov
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podporit vznik novych prevadzok komercénych sluzieb a obchodu

- nové zariadenia obcianskej vybavenosti centralnej umiestriovat v taZiskovych polohdch obce
(vyznamné uzly vybavenosti) alebo na hlavnych kompozi¢nych osiach (vyznamné osi vybavenosti —
najma cesty lll. triedy) tak, aby dotvarali kompozi¢nu kostru obce.

zlepSovat podmienky zdravotnej starostlivosti poskytovanej v obci
rozvijat socidlne sluzby a starostlivost o starSich ob¢anov

rozvijat sSkolstvo primerane velkostnej kategorii obce, dobudovat absentujicu materidlno—technicku
zdkladnu

podporovat kultidrne aktivity na Gzemi obce a ¢innosti ob¢ianskych zdruZeni, osobitne mladeze
vybudovat detské ihrisko v centre obce, rekonstruovat budovu v $portovom aredli prip. aj dobudovat
nové ihriska
komplexne vybudovat futbalové ihrisko, detské ihrisko, prip. aj dobudovat nové ihriska
podporovat Sportové aktivity na Uzemi obce a ¢innosti Sportovych klubov

° kapacitu zariadeni zakladnej obcianskej vybavenosti (zariadenia, zabezpecujuce servis pre obyvatelov

v kratkej dochadzkovej vzdialenosti a dostupnosti — najma obecny Urad, materska Skola, zakladna skola,
lekar, zubar, obchod s potravinami ...) v obci navrhovat so zohladnenim poctu obyvatelov obce

° v centre obce av existujucich resp. navrhovanych taZiskovych polohach obmedzovat, resp. usmerriovat
stankovy predaj

. pri projektovani stavieb obcianskej vybavenosti dodrzZiavat prislusné normy a pravne predpisy, platné v
Case realizacie stavieb

. pri umiestiiovani zariadeni obcianskej vybavenosti navrhnut podla druhu a velkosti zariadenia
zodpovedajuci rozsah ploch statickej dopravy — kapacitu parkovisk pri vybavenosti riesit v zmysle platnej
STN.

B.4 ZASADY A REGULATIVY UMIESTNENIA VEREJNEHO DOPRAVNEHO
A TECHNICKEHO VYBAVENIA UZEMIA

B.4.1 Zasady a regulativy umiestnenia verejného dopravného vybavenia

Z hl'adiska koncepcie rozvoja cestnej dopravy

. reSpektovat existujice trasy rychlostnej cesty R7, ciest lll. triedy a miestnych komunikacii v rieSenom
uzemi a vyhladové Sirkové usporiadanie uréené spravcom

. reSpektovat rozhladové pomery na krizovatkach miestnych komunikacii s cestou Ill. triedy

. rekonstruovat a dobudovat miestne komunikacie

. navrh dopravnej siete Uzemia rieSit vzmysle vyvaZieného rozvoja vsetkych druhov dopravy,
s uprednostnenim tych druhov, ktoré su trvalo udrzatelné a Setriace Zivotné prostredie (verejnd osobna
a nemotorova doprava)

. zabezpedit a ponuknut dopravné riesenia, ktoré si dostupné pre vsetkych obcanov, predovsetkym
s ohladom na vyznamné zdroje a ciele denného pohybu o0sdb, zvysit bezpeénost premavky, zniZit stupen
znedistenia ovzdusia, hluk, sklenikové plyny a spotrebu energie a prispiet k zvy$eniu atraktivity a kvality
vidieckeho prostredia a verejnych priestorov v zaujme ob¢anov

. reSpektovat Strategicky plan rozvoja dopravnej infrastruktury SR na roky 2014-2020
. reSpektovat Operacny program integrovana infrastruktdra na roky 2014-2020

. pokial mozno, vyhybat sa neekonomickému rieSeniu jednostranne obostavanych komunikacii, aby sa
nezvySovali ndklady na vybudovanie technickej infrastruktury
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. zabezpecit zachovanie volnych prieluk vzastavbe za uUcelom vystavby komunikacného napojenia
perspektivnych rozvojovych pléch

Z hl'adiska koncepcie rozvoja zelezni¢nej dopravy
. zachovat Uzemnu rezervu min. 12 m od osi existujicej kolaje Zel. drahy po oboch stranach, nakolko
v slcasnej dobe este nie je zrejmé, z ktorej strany existujlcej kolaje bude druha kolaj umiestnena

. vsetky novobudované krizenia komunikacii s tratou riesit ako mimourovriové.

Z hl'adiska koncepcie rozvoja cyklistickej dopravy
. rezervovat koridory pre nové samostatné cyklotrasy v sieti medzi narodnych a regionalnych cyklotras (bod
13.6.1 UPN regidnu TTSK)

. pri navrhu cyklistickej dopravy vytvarat vzajomne prepojenu siet, ktord zabezpec¢i moznost plynulého
a bezpecného pohybu chodcov a cyklistov

. postupovat vsulade suznesenim vlady ¢. 223/2013 o Narodnej stratégii rozvoja cyklistickej dopravy
a cykloturistiky v SR

Z hl'adiska koncepcie rozvoja pesej dopravy

. rekonstruovat a dobudovat chodniky a parkoviska, revitalizovat verejné priestranstva a ich vybavenie

. vramci rekonstrukcii existujicich chodnikov a komunikacii pre pesSich postupne prebudovat kriZenia
s komunikaciami na bezbariérové.

Z hl'adiska koncepcie rozvoja hromadnej dopravy

. rekonstruovat a modernizovat autobusové zastavky

Podmienky pre dalSie stupne PD

. pri navrhu jednotlivych lokalit v blizkosti pozemnych komunikécii a Zelezni¢nej trate posudit nepriaznivé
vplyvy z dopravy adodriat pasmo hygienickej ochrany pred hlukom a negativnymi Ucinkami dopravy
v zmysle vyhlasky MZ SR ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach
hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkdch na objektivizdciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivothnom
prostredi v zneni neskorsich predpisov, vtychto pasmach neumiestriovat chranené funkcie (byvanie,
rekredcia)

. navrhnlt opatrenia na max. moznu eliminaciu negativnych ucinkov dopravy a zaviazat investorov na
vykonanie tychto opatreni
Vodi spravcovi pozemnych komunikacii a Zelezniénych trati nebude moziné uplatiiovat poZiadavku na
realizaciu tychto opatreni, pretoZze negativne ucinky vplyvu dopravy su v Case realizacie zname.

. dopravné napojenia navrhovanych lokalit riesit na zaklade vyhladovej intenzity dopravy, postdenia
dopravnej vykonnosti dotknutej a prilahlej cestnej siete, podla moznosti systémom obsluznych
komunikacii a ich ndslednym napojenim na cesty vysSieho dopravného vyznamu v sulade s platnymi STN
aTP

. Sirkové usporiadanie komunikdacii, pesich a cyklistickych tras navrhndt v zmysle platnych STN
. osvetlenie komunikécii navrhovat v zmysle platnych STN a suvisiacich pravnych noriem

. odvod dazdovych véd z komunikacii zabezpedit prostrednictvom priebeznych vsakovacich drénov
a priekop
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z hladiska upokojenia dopravy na obsluznych komunikaciach podla moZnosti vyvysovat plochy niektorych
krizovatiek do Urovne chodnikov (pripadne zriadovat iné prvky za G¢elom upokojenia dopravy)

odstupy a zalomenia oploteni pozemkov musia byt v sulade s poZiadavkami platnej STN o rozhlade
v krizovatkach

pri povolovani nowych stavebnych zdmerov pozdl? ciest zachovat priestorovi rezervu na vybudovanie
chodnikov so zachovanim a obnovenim pévodnych cestnych priekop

v priestore navrhovanych komunikacii vybudovat min. jednostranny chodnik (vyvyseny voci vozovke
komunikacie) a min. jednostranny pas zelene

existujuce chodniky v dotyku s komunikaciami, najma pri ceste Ill. triedy, stavebno-technicky upravit
dodrzat podmienky platnej STN o minimalnej Sirke chodnika
navrhované chodniky plynulo napojit na existujuce chodniky

krizovanie peSich tras a cestnych komunikacii riesit bezbariérovo, prechody pre chodcov realizovat
s Upravou pre slabozrakych a nevidiacich v zmysle poziadaviek platnych technickych predpisov

parkovanie ako iodstavovanie automobilov vramci obytnych zén riesit na stkromnych pozemkoch,
prinaleZiacim k jednotlivym objektom — pri stanovovani potrebného poctu parkovacich miest vychadzat
z poziadaviek platnej STN

parkovanie ako iodstavovanie automobilov scelkovou hmotnostou nad 3,5 t riesit vramci arealov
jednotlivych prevadzok priemyselnej vyroby a skladového hospodarstva

pri ndvrhu odstavnych a parkovacich pléch dodrziavat hygienické poZiadavky na ochranu ZP a postupovat
v zmysle platnych STN

v zmysle §30 zdkona ¢. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve v zneni neskorsich predpisov (letecky zédkon)
aozmene adoplneni niektorych zdkonov vzneni neskorsich predpisov je potrebné prerokovat s
Dopravnym uradom nasledujice stavby:

- stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1 pism. a)

- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prirodnych alebo umelych vyvysenindch, ktoré
vycCnievaju 100 m a viac nad okolitu krajinu (§ 30 ods. 1 pism. b)

- zariadenia, ktoré mozu rusit funkciu leteckych palubnych pristrojov a leteckych pozemnych zariadeni,
najma zariadenia priemyselnych podnikov, vedenia VVN 110 kV aviac, energetické zariadenia
a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1 pism. c¢)

- zariadenia, ktoré moéZu ohrozit let lietadla, najma zariadenia na generovanie alebo zosilfiovanie
elektromagnetického Ziarenia, klamlivé svetld a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1, pismeno d).

Dopravny urad je dotknutym organom statnej spravy na Useku civilného letectva v zmysle ust. § 28 ods. 3
leteckého zakona.

B.4.2 Zasady a regulativy umiestnenia verejného technického vybavenia

Zasady a regulativy vSeobecné

reSpektovat ochranné a bezpecnostné pasma technickych zariadeni a liniovych stavieb — pozri kapitolu
B.8.

pri projektovani zariadeni a liniovych tras technickej infrastruktiry postupovat podla prislusnych noriem
a predpisov

uz pri projektovych pripravnych pracach koordinovat trasy inZinierskych sieti

zabezpedit realizaciu technickej infrastruktiry v navrhovanych rozvojovych plochach v predstihu alebo
sibezne snavrhovanym rieSenim, ato na vlastné naklady stavebnika/stavebnikov, kolaudaciu
nadzemnych objektov (RD, BD, OV ..) umoznit aZ vnadvédznosti na skolaudovanie komunikacii
a inzinierskych sieti
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v rozvojovych plochach vytvarat verejne pristupné koridory pre moznost trasovania inZinierskych sieti

podrobny navrh v ramci rozvojovych ploch (uliéné rozvody) v rieSenom Gzemi spracovat v podrobnejsich
stuprioch dokumentacie.

Zasady a regulativy v oblasti vodného hospodarstva

Vodné toky a plochy, hydromelioraéné opatrenia

pred zadatim stavebného konania na prislusnd stavbu prekonzultovat navrh projektu stavby so $. p.
Hydromelioracie — Odborom spravy a prevadzky HMZ, ktory na zdklade odborného posudenia urci
stavebnikovi podmienky

predloZit PD k stavebnému povoleniu na odsthlasenie Hydromelioracie, S. p.

dodrziavat ustanovenia zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach (najma §31) a STN 73 6822, 75 2102

Buducou realizaciou vystavby nesmie doéjst k zhorSeniu (znelisteniu) kvality povrchovych véd a
podzemnych vod v zmysle zdkona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach.

rozvojové aktivity zosuladit so zakonom ¢. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodriami as vykonavacimi
predpismi

pri ndvrhu prevadzok v rdmci pléch priemyselnej vyroby zohladnit ustanovenie § 3 ods. 3, 4 zdkona ¢.
305/2018 Z. z.— zakdzané &innosti v CHVO Zitny ostrov.

Zasobovanie pitnou vodou

vybudovat rozvodn siet pitnej vody v navrhovanych rozvojovych lokalitach

rozvodna siet verejného vodovodu a zasobovacieho potrubia musi kapacitne vyhovovat na max. hodinovu
potrebu + pozZiarnu potrebu, v max. miere zokruhovat rozvodnu siet pitnej vody

v podrobnejsich stuprioch dokumentacie reSpektovat nasledovné podmienky:

- pre nové rozvojové lokality navrhnut rozvodnd siet pitnej vody zdsadne vo verejnom priestranstve

- vodovodné vetvy v max. moznej miere zokruhovat tak, aby bola moZnad dodavka vody z dvoch
smerov

- umiestnenia objektov (uliéné ¢iary) riesit tak, aby pred kaZzdou nehnutelhostou bolo mozné umiestnit
vodomernu Sachtu potrebnych rozmerov.

Odkanalizovanie

vybudovat kanaliza¢nt siet v navrhovanych rozvojovych lokalitich a napojit ju na COV dostatocnej
kapacity
stokové siete riesit v stlade s STN 75 6101

systém odkanalizovania obce riesit ako gravitaény s prelerpavacimi $achtami na jednotlivych
kanaliza¢nych stokach, pri navrhu dodriat minimalnu dimenziu pre navrhovanu kanalizaciu DN300
a minimalny sklon kanalizacie 0,5%, minimalna hibka nivelety kanalizicie pod Urovriou nivelety miestnych
komunikacii sa vyZzaduje 1,2m

odvadzanie priemyselnych odpadovych vody produkovanych zvyrobnych ¢innosti pred zaustenim do
verejnej stokovej siete umoznit len za predpokladu ich preddistenia vzmysle prislusnych predpisov
uréenych prevadzkovym poriadkom

odvadzanie odpadovych vod z rozvojového Uzemia realizovat napojenim na verejnu kanalizacnu siet obce
v sulade s bodom 2 § 36 zakona €. 364/2004 v poslednom zneni, ato z dovodu, Ze katastralne Uzemie
Macov sa nachadza v lokalite Chranenej vodohospodarskej oblasti Zitny Ostrov (,,CHVO Zitny Ostrov*)
avzmysle bodu 2 § 3 zdkona ¢. 305/2018 Z. z. o chranenych oblastiach prirodzenej akumulacie vod

v poslednom zneni je podmienujuca pre dalsi rozvoj
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odvadzanie odpadovych vad riesit v stlade s § 36 ods. 3 zdkona ¢. 364/2004 o vodach a o zmene zakona ¢.
372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zédkon)

odvod dazdovych vdd z objektov ako ikomunikacii a spevnenych pléch striktne oddelit od splaskovej
kanalizacie

pri ndvrhu koncepcie nakladania s dazdovymi vodami z planovanych rozvojovych lokalit v max. miere
zadrzat vodu v Uzemi avyuZit disponibilnd infiltraénl schopnost miestneho horninového prostredia
(vodné plochy, retencné priestory resp. infiltracné nadrze).

Pri vypoctoch objemu z navrhovej zrazky pre budovanie retencnych prvkov v izemi je potrebné pouZit
minimalne 5-ro€nud navrhovu zrazku v trvani 15 mindt (q=180,0 l.s.ha?) a vy33i stcinitel odtoku zo striech
a spevnenych pléch (blizky 1), aby nebol podhodnoteny potrebny zachytny objem pre privalovu zrazku.
Nakladanie s dazdovymi vodami je potrebné vyriesit tak, aby nedochdadzalo kich odtekaniu na cudzie
pozemky.

v pripade budovania parkoviska resp. parkovisk pre 5 a viac motorovych vozidiel musia byt dazdové vody
zaUstené do odlucovaca ropnych latok, ktory musi mat podla nariadenia vlady ¢. 269/2010 Z. z. vystupnu
hodnotu v ukazovateli NEL mensiu ako 0,1 mg/I

v podrobnejsich stuprioch dokumentacie reSpektovat nasledovné podmienky:

- pre nové rozvojové lokality navrhnut kanalizaénu siet zdsadne vo verejnom priestranstve

- umiestnenia objektov (uliéné ¢iary) riesit tak, aby pred kaZzdou nehnutelhostou bolo mozné umiestnit
typovu reviznu kanaliza¢nu Sachtu

- najvyssia pripustna miera znecistenia odpadovych véd odvadzanych do verejnej kanalizacie musi byt
v sulade s prilohou €. 3 k vyhlaske €. 55/2005 Z. z.

Zasady a regulativy v oblasti energetiky

Zasobovanie elektrickou energiou

efektivne vyuZit existujice bilan¢né zdroje s uprednostnenim kapacitnej Upravy elektrickych stanic pred
zahustovanim novymi el. stanicami

v pripade potreby rozsirit el. siete a a vybudovat nové elektrické stanice

v ZU navrhovat rozvodné el. siete kdblovymi vedeniami v zemi v stlade a vyhldgkou ¢. 532 Min. Zivotného
prostredia SR, el. stanice v ZU uvaZovat prednostne murované alebo prefabrikované

nové a rekonstruované elektrické stanice uprednostriovat prefabrikované resp. murované

pri ndvrhu jednotlivych etdp zohladnit dalsi vyvoj realizacie zdmerov (vplyv na dalsSie technické rieSenie
zasobovania el. energiou moze mat Casovy sled realizacie zamerov)

véas narokovat poziadavky na el. energiu, ato celkovo pre vyhlad — zabezpecenie prenosu atiez pre
jednotlivé lokality — v spolupraci zo ZSE posudit volné vykony v existujicich TS a sietach a potom navrhnut
podla potrieb nové zdroje

dobudovat verejné osvetlenie, prihliadat na opatrenia proti svetelnému smogu.

Zasobovanie plynom

pripadnu plynofikéciu je potrebné riesit koncepcne v stlade s podmienkami, vyplyvajlicimi zo vseobecne
zavaznych pravnych predpisov a na zaklade podmienok a vyjadreni SPP-distribucia, ako prevadzkovatela
siete

v pripade poziadavky na uskutocnenie preloZiek existujucich plyndrenskych zariadeni prevadzkovanych
SPP-D, je potrebné kontaktovat oddelenie prevadzky SPP-D, ktoré moinost realizacie prelozky posudi
a stanovi konkrétne podmienky jej realizacie.
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Zasobovanie teplom

. podporovat vyuZivanie netradi¢nych — obnovitelnych zdrojov energie, najma:

- inStalaciu slne¢nych kolektorov na verejné budovy, obnovu technoldgie kotolni, zateplenie budov
vratane vymeny vyplni otvorov za uUspornejSie, doplnenie zdrojov tepla o obnovitelné zdroje a
Usporné technolégie, rekonstrukcia riadenia, merania a reguldcie zdrojov tepla

. rodinné domy a obdiansku vybavenost projektovat v sdlade splatnymi predpismi o energetickej
hospodarnosti budov.

Zasady a regulativy v oblasti telekomunikacii a informacnych sieti

. pred realizaciou vystavby v rozvojovych lokalitach zabezpelit vytyéenie presného trasovania dialkovych
telekomunikacnych kablov

. pri zabezpeleni najnovsich telekomunikacnych sluZieb rieSené rozvojové plochy pripojit na VTS
prostrednictvom optickej pristupovej siete

. dodrzat ustanovenie § 65 zakona ¢. 351/2011 Z. z. o ochrane proti ruseniu

. z hladiska mobilnych operatorov nové rozvojové plochy zapracovat do GSM infrastruktiary v sulade
s pokrytim obce Macov

. v pripade kriZovania a subehu tel. vedeni so silovym vedenim dodrziavat prislusné predpisy

. dobudovat miestny rozhlas.

Zasady a regulativy v oblasti Specidlnej vybavenosti

Zariadenia obrany Statu

. nie su stanovené, nakolko v zdujmovom priestore nie suU evidované ani navrhované podzemné objekty
a inzinierske siete vojenskej spravy.

Zariadenia poZiarnej ochrany

. zabezpecit zdroje vody a zriadit odberné miesta na verejnom vodovode podla § 8 ods. 1 vo vzdialenosti
podla prilohy €. 4 vyhlasky ¢. 699/2004 Z. z. MV SR o zabezpecovani stavieb vodou na hasenie poZiarov

. pri zabezpedeni zdrojov vody na protipoZiarne Gcely je potrebné zohladnit zakon MZP SR ¢. 442/2002 Z. z.
o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach, ako aj prislusnym stavebnym normam

. pri zmene funkéného vyuZivania Uzemia riesit poziadavky vyplyvajice zo zaujmov poZiarnej ochrany
v sulade so zdkonom ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov a stvisiacimi
predpismi.

. problematiku poZiarnej ochrany pre jednotlivé objekty riesit vzmysle platnych STN v naslednych
podrobnejsich stupnoch PD stavieb

. navrh pristupovych komunikacii a nastupnych pléch pre protipoziarne zasahy v navrhovanych zmiesanych,
vyrobnych a rekreacnych Gzemiach riesit v podrobnejsich stuprioch UPD a PD stavieb — aZ po upresneni
konkrétnej funkénej naplne

. pre nasledné podrobnejsie stupne UPD dodrzat vyhlasku MV SR €. 94/2004 Z. z., vyhl. MV SR &. 669/2004
Z.z.,STN 92 0400, STN 92 0201 1-4 a dalSie dotknuté a platné STN z oblasti ochrany pred poziarmi, najma
tieto regulativy:

- pristupové komunikacie musia spifiat poziadavky § 82 vyhl. MV SR &. 94/2004 Z. z., t. j. musia mat
trvale volnu Sirku najmenej 3,0 m, nachidzat sa vo vzdialenosti max. 50 m od kaidého
navrhovaného rodinného domu adimenzované na tiaz min. 80 kN, reprezentujicu pdsobenie

[13]



zataZenej ndpravy poziarneho vozidla - do Sirky pristupovej komunikacie (min. 3,0 m) sa nesmie
zapoditat parkovaci pruh

- kazdd neprejazdnd jednopruhova pristupovd komunikacia dlhsia ako 50 m musi mat na konci
slu¢kovy objazd alebo plochu umoznujucu otacanie vozidla — v zmysle § 82 ods. 5) vyhl. MV SR ¢.
94/2004 Z. z.

- vnutorné a vonkajsie zdsahové cesty sa nepoZzaduju v zmysle § 84 a § 86 vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z.

Zariadenia protipovodnovej ochrany

. vramci prevencie kontrolovat a udrziavat funkénost priekop ajarkov, aby neboli zanesené, zasypané
alebo zatravnené

. realizovat systém odvéadzania dazdovych (privalovych) vod zrozvojovych lokalit, ktory v max. miere
dokaze vyuZit potencidlnu retenénl schopnost Uzemia (vsakovacie a akumulaéné zariadenia dazdovej
vody)

. postupovat v stulade so zdkonom €. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodriami a vykondavacimi predpismi:

- vyhlagka MZP SR ¢&. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o obsahu povodriovych planov,
o ich schvalovani a aktualizacii,

- vyhlagka MZP SR ¢&. 204/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vykonavani predpovednej
povodnovej sluzby a hlasnej a varovnej povodniovej sluzby,

- vyhlaska MZP SR ¢&. 252/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o predkladani priebeinych
informativnych sprav pocas povodni asuhrnnych sprav o priebehu a o nasledkoch povodni
a o vykondvanych opatreniach,

- vyhlaska MZP SR ¢. 251/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vyhodnocovani a uhradzani
povodriovych zabezpecdovacich prac, skéd spbsobenych povodriami a ndkladov na ¢innost organov
statnej spravy ochrany pred povodnami.

Zariadenia civilnej ochrany obyvatelstva

. pri navrhovani zariadeni civilnej ochrany (ochrannych stavieb pre obyvatelstvo) v dalSich stuprioch PD
postupovat v zmysle Zakona €. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpecenie stavebnotechnickych
poziadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany, najma § 4 ods. 3, 4, 5 citovaného zakona

—jedna sa o urcenie druhov, poctov a kapacit ochrannych stavieb ako aj o ich umiestnenie v stavbach

. budovat ochranné stavby formou Ukrytov budovanych svojpomocne v obytnych stavbach (dvojuéelové
stavby) — na urcenie vhodnych ochrannych stavieb pouzitelnych na jednoduché uUkryty vymenuje obec
komisiu, ktora urci ako vhodnu stavbu zapusteny, polozapusteny suterén, technické prizemie v rodinnych
domoch alebo bytovych domoch, alebo iné vhodné nadzemné priestory stavieb, ktoré po vykonani
$pecifickych Gprav musia zabezpedit Ciasto¢nl ochranu oséb pred Uc¢inkami mimoriadnych udalosti

. reSpektovat zakon €. 444/2006 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni neskorsich predpisov,

° podmienky pre dalSie stupne PD:

- v ramci spracovania naslednych stupriov PD je potrebné podrobnejsie rozpracovat a konkretizovat
ochranu obyvatelstva obce ukrytim s dérazom na nové rozvojové oblasti,

- pri rieseni Gloh na tomto Useku dodrzZiavat zasady vyhlasky MV SR ¢. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach
na zabezpeclenie stavebnotechnickych poziadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej
ochrany v zneni neskorSich predpisov, pricom sa jedna o urcenie druhov, poctov a kapacit
ochrannych stavieb ako aj ich umiestnenie v stavbach (§ 4 ods. 2, 3, 4 a 5 citovanej vyhlasky MV SR)

- stavebnotechnické poziadavky uplatfiovat v dal$ich stuprioch PD v zmysle Zakona ¢. 532/2006 Z. z.
o podrobnostiach na zabezpelenie stavebno-technickych poziadaviek atechnickych podmienok
zariadeni civilnej ochrany tak, Ze ochranné stavby:

- sa buduju v podzemnych podlaziach alebo upravou nadzemnych podlazi stavebnych objektov
alebo ako samostatne stojace stavby,
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- tvoria prevadzkovo uzatvoreny celok a nesmu nim viest tranzitné inZinierske siete, ktoré s nim
nesuvisia,

- sa navrhuju do miest najvdcSieho suUstredenia osdb, ktorym treba zabezpelit ukrytie
v dochadzkovej vzdialenosti najviac do 500 m,

- sa umiestnuju najmenej 100 m od zasobnikov prchavych latok a plynov s toxickymi Gcinkami,
ktoré by mohli ohrozit bezpecnost ukryvanych osob,

- sa umiestiuju tak, aby pristupové komunikacie umoznovali prijazd k objektu pre ukryvané
osoby a splfiali podmienky podla prilohy €. 1 prvej &asti pismena C prvého bodu,

- sa navrhuju s kapacitou 150 a viac ukryvanych os6b podla prilohy €. 1 prvej ¢asti pismena C
piateho bodu,

- maju zabezpecené vo vnutornych priestoroch mikroklimatické podmienky; miestnosti, ktoré
maju povahu trvalého pobytu 0s6b, musia byt vybavené zariadenim na nltené vetranie,

- splfiaji ochranné vlastnosti vyjadrené ochrannym sucinitefom stavby KO podla prilohy ¢. 1
Stvrtej Casti.

Zariadenia odpadového hospodarstva

. zriadit zberny dvor na zhromaZzdovanie vyseparovanych zloZiek z komundalneho odpadu
. odstranit a rekultivovat nelegélne skladky odpadov, zniZovat rizika vzniku novych skladok odpadov

. v dalsich stuprioch PD vyélenit dostato¢né plochy pre umiestnenie zbernych nadob akontajnerov na
odpady a v ramci celej obce riesit separaciu jednotlivych druhov a zloZiek odpadov.

B.5 ZASADY A REGULATiIVY ZACHOVANIA KULTURNOHISTORICKYCH HODNOT,
NA OCHRANU A VYUZiVANIE PRIRODNYCH ZDROJOV, NA OCHRANU PRIRODY
A TVORBU KRAJINY, NA VYTVARANIE A UDRZIAVANIE EKOLOGICKEJ
STABILITY VRATANE PLOCH ZELENE

B.5.1 Zasady a regulativy zachovania kultarnohistorickych hodnét

. zachovat a chranit architektonické pamiatky a solitéry, ktoré nie st zapisané do Ustredného zoznamu
pamiatkového fondu ako nehnutelné narodné kultdrne pamiatky, ale maju nesporné historické a kulttirne
hodnoty, najma:

. pricestny kriZ (Oproti aredlu cintorina, z r. 1911.)
. dobové nahrobniky v aredli cintorina (Zo zaciatku 20.storocia.)
o hlavny kriz cintorina (Novodoby)
. kaplnka Sedembolestnej Panny Marie (Novodoba stavba v aredli cintorina, vysvatena v r. 1994.)
. zvonica (Na hlavnej ulici, pred domom ¢. 83, novodoba.)
o poziarna zbrojnica (Na hlavnej ulici, postavena v r. 1956.)
. zachovat a chrénit novodobé objekty a solitéry miestneho vyznamu
. zachovat a chranit objekty zo zachovanej pévodnej zastavby obce so zachovanym slohovym exteriérovym
vyrazom, napr.:
- dom €. 7 (Oproti Obecnému uradu.)
- dom ¢&. 155 (Jednopodlazny, hibkovo orientovany.)
- dom &. 152 (Jednopodlazny, hibkovo orientovany.)
- dom €. 43 (Vedla Obecného uradu, jednopodlazny.)

- budova byvalej skoly (V oplotenom areali za ihriskom, z r. 1932.)
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. zachovat, prip. rekonstruovat so zachovanim pévodného vyrazu objekty z pévodnej starSej zastavby obce
vo vyhovujicom technickom stave, k odstraneniu objektov pristupit len v pripade zavazného statického
narusenia konstrukcie

. v zastavanom Uzemi obce zachovat vidiecky (historicky) charakter zastavby, zachovat typickd siluetu
a mierku povodnej zastavby

. podporovat kultdrnu identitu obce

. v jednotlivych etapach realizicie UPN dodrziavat konkrétne podmienky a poZiadavky predpisané
v rozhodnutiach a odbornych stanoviskach Krajského pamiatkového dradu Trnava

. v dalsich stupfioch Gzemného a stavebného konania splnit poZiadavku v zmysle zakona ¢&. 49/2002 Z. z.
o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorsich predpisov a zakona €. 50/1976 Zb. o UP a SP v zneni
neskorsich predpisov z hladiska ochrany archeologickych nélezov a nélezisk: ,Investor / stavebnik kazdej
stavby, vyzadujucej si zemné prace, si od Krajského pamiatkového Uradu Trnava v jednotlivych stupnoch
uzemného a stavebného konania vyziada konkrétne stanovisko ku kazdej pripravovanej stavebnej Cinnosti
sUvisiacej so zemnymi pracami (pozemné stavby, liniové stavby, budovanie komunikacii, atd’) z dévodu, ze
stavebnou ¢innostou resp. zemnymi pracami méze dojst k naruseniu archeologickych nalezisk ako aj
poruseniu dosial neevidovanych archeologickych ndlezov a ndlezisk.”

O nevyhnutnosti vykonat pamiatkovy vyskum rozhoduje Krajsky pamiatkovy drad v stlade so zakonom ¢.
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorsich predpisov.

B.5.2 Zasady a regulativy ochrany a vyuZivania prirodnych zdrojov, ochrany
prirody a tvorby krajiny, vytvarania a udrziavania ekologickej stability vratane
ploch zelene

Zasady a regulativy ochrany prirodnych zdrojov, loZisk nerastov

. chranit prirodné zdroje:
- polnhohospodarsku podu najlepsich BPEJ v katastri (v zmysle zdkona ¢. 220/2004 Z. z. o ochrane a
vyuzivani polnohospodarskej pody v zneni neskorsich predpisov)
- lesné porasty (v zmysle zdkona o lesoch ¢. 326/2005 Z. z.)
- CHVO Zitny ostrov (v zmysle § 2 ods. 2 a) zékona ¢. 305/2018 Z. z.)

RieSené Uzemie je sucastou chranenej oblasti prirodzenej akumulacie véd na Zitnom ostrove,
vyhlasenej nariadenim vlady SSR €. 46/1978 Zb. a nariadenim vlady SR ¢. 617/2004 Z. z. ustanovena
za citliva oblast a zranitelnu oblast.

V chranenej vodohospodarskej oblasti mozno planovat avykonavat cinnost, len ak sa zabezpedi
vSestranna ochrana povrchovych vod, podzemnych véd a ochrana podmienok ich tvorby, vyskytu,
prirodzenej akumulacie vod a obnovy ich zasob. Vyrobné zaujmy, dopravné zaujmy ainé zaujmy
musia byt pri spractivani UPD zosuladené s uvedenymi poziadavkami. Jednym z opatreni ochrany
podzemnych véd je vybudovanie nepriepustnej splaskovej kanalizacie a odvedenie odpadovych véd
do €OV, ktora zabezpecuje limitné hodnoty znecistenia pri ich vyusteni do toku.

Zoznam zakazanych &innosti v Chranenej vodohospodarskej oblasti Zitny ostrov je uvedeny v § 3 ods.
3,4 zakona €. 305/2018 Z. z.

Zasady a regulativy ochrany prirody a tvorby krajiny, vytvarania a udrziavania ekologickej stability
vratane ploch zelene

e vzmysle navrhu systému ekologickej stability re$pektovat navrhované prvky RUSES okresu Dunajska Streda
(aktualizacia RUSES vr. 2020) a UPN regiénu TTSK a realizovat opatrenia zabezpecujtce ich primeranu
funkciu:

- rBK16 Lehnice - Kyselica
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navrhujeme posilnit plochy nelesnej drevinovej vegetacie, zmenit drevinovu skladbu lesnych
porastov na dreviny pévodnej potencialnej vegetacie

e v zmysle ndvrhu systému ekologickej stability re$pektovat navrhované prvky MUSES a realizovat opatrenia
zabezpecujuce ich primeranu funkciu:
- interakcéné prvky plosné a liniové, liniova zelen podoochranna, plochy NDV:

- interakéné prvky plosné — medzi interakéné prvky plosné boli zaradené plocha cintorina, plocha
verejnej zelene a plocha nelesnej drevinovej vegetacie

- interakéné prvky liniové — navrhujeme ako aleje pri komunikaciach a ako pasy izolacnej zelene
okolo priemyselnych aredlov a zastavaného Uzemia (plnia funkciu izolac¢nu ale aj esteticku)

- liniova zelen podoochranna — navrhujeme ju hlavne na plochach ornej pédy nad 100 ha ana
plochach ornej p6dy poskodenou veternou erdziou

- plochy nelesnej drevinovej vegetacie NDV (zeleri na plochach navrhovanych na biokoridor) — pri
navrhu vysadby tejto zelene je potrebné drevinovi skladbu konzultovat s oddeleniami Statnej
ochrany prirody, navrhovana drevinova skladba by sa mala pridrziavat drevinovej skladbe
potencialnej prirodzenej vegetacie daného Uzemia

. funkénost prvkov USES zabezpetit re$pektovanim ich ochrany pred zastavbou, t. j. nezasahovat do ich
plochy bariérovymi prvkami, oploteniami, resp. sem neumiestriovat budovy a stavebné zamery

. re$pektovat min. vzdialenost zéstavby od prvkov USES dodrzanim min. $irky biokoridorov podla Metodiky
pre vypracovavanie USES (min. $irka regionalneho biokoridoru pre mokradové biotopy je 40 m
a lokalneho biokoridoru 20 m)
. posilnit ekologicky stabilitu z RUSES a MUSES vykonanim tychto opatreni:
- opatrenia na polnohospoddrskej pode:
- vyber vhodnych plodin s ohfadom na naroc¢nost na vlahu a zrnitost péd
- budovanie vetrolamov a zabezpecenie dostato¢ného prevlhcenia pod
- zvyéenie podielu nelesnej drevinovej vegetacie, najma pozdi? ciest
- zrealizovanie opatreni na zlepsSenie kvality povrchovych vod

- obrabanie pédy bez agrochemikalii (navrhujeme pestovanie plodin bez agrochemikalii na plochach,
ktoré su sucastou biocentier a biokoridorov)

- protierézne opatrenia (na plochach ornej pdody, ktoré su uz erodované alebo ohrozené eréziou,
navrhujeme pestovat viacro¢né kultury alebo trvalé kultury a vytvorit pasy zelene s protieréznymi
ucinkami)

- zvySenie ekologickej stability uzemia:

- na ploche priemyselnych a skladovych arealov, su to velké plochy bez zelene, navrhujeme vytvorit

plochy na ozelenenie a vysadbu izolanych pdsov zelene okolo aredlov

. funkéné a priestorové usporiadanie Gizemia spracovat v stlade s ndvrhmi tvorby MUSES tak, aby rozvojové
aktivity v rieSenom Uzemi nezhorsili priaznivy stav Zivotného prostredia

. vytvorit polyfunként krajinnt zeleri — dobudovat ostatné prvky USES, vetrolamov, sprievodnej zelene
polnych ciest a cestnych komunikacii

. zachovat, rozvijat a chranit vsetky prvky existujicej krajinnej zelene

. reSpektovat podmienky pre dalSie stupne PD a pre dalsi proces:

- vytvorit také usporiadanie pozemkov v rdmci navrhovanych obytnych alebo rekreaénych zén ako aj
inych funkénych priestorov v ramci sluzieb, obchodu a vyroby, ktoré umozni vybudovanie a rozvoj
funkcnej verejnej alebo arealovej sprievodnej zelene so stromami a krikovymi porastmi

- pri navrhoch komunikacii navrhndt dostatok izolaénej zelene

- zachovat interakéné prvky (remizky, vetrolamy, mokradové plochy, zelerl) mimo navrhovanych
stavebnych objektov

- v ramci navrhovanych zén vymedzit Géelovu zelen, ktord by mala byt navrhnutd pri vSetkych
lokalitach, ktoré su z hladiska charakteru, funkéného vyuzitia a priestorovej blizkosti nezlucitelné
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(napr. vyrobna alebo dopravna funkcia v protiklade s obytnou resp. rekreacnou funkciou, protiklad
zastavby rodinnych domov a bytovych domov — neZiaduce vizudlne prepojenie) bez kolizie
s podzemnymi, resp. vzdusnymi koridormi inzinierskych sieti

- pri projektoch sadovych Uprav a ich naslednej realizacii uprednostnit pévodné druhy drevin

- obmedzit pouZitie chemickych prostriedkov pouZivanych pri rastlinnej vyrobe (herbicidy, desikanty,
fungicidy, moforegulatory) v blizkosti obydli, verejnych studni, biotopov eurdpskeho a narodného
vyznamu ako aj prvkov USES

- riesit environmentalne zataze (napr. staré nelegélne smetiska)

- zabezpedit posilnenie ekologickej stability a podporu ochrany prvkov siete ekologickej stability.

B.6 ZASADY A REGULATIVY STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

Ochrana vod

. realizaciou rozvojovych aktivit nesmie dojst kzhorSeniu (znedisteniu) kvality povrchovych vod
a podzemnych véd vzmysle zdkona €. 364/2004 Z. z. o vodach (vodny zdkon) — jedna sa o chrinenu
vodohospodarsku oblast

. zabezpedit U¢innd ochranu povrchovych a podzemnych vod pred degradaciou a ich trvalo udrzatelné
vyuzivanie v zmysle vodného zakona

. regulovat polnohospodarsku chemizaciu v silade s ochranou vodnych zdrojov a pofnohospodarskej pédy
o zohladnit:

- environmentdlne ciele v zmysle § 5 vodného zakona

- nakladanie s vodami v zmysle § 17 vodného zdkona

- vypustanie odpadovych vod a osobitnych vod v zmysle § 36 vodného zdkona

- technické poZiadavky verejného vodovodu a kanalizacie vsulade stretou castou § zdkona
442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch averejnych kanalizacidch a o zmene a doplneni zdkona
276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach

¢.
c.

- ochranu verejnych vodovodov a kanalizacii vzmysle § 27 zédkona ¢. 442/2002 Z. z. overejnych
vodovodoch a verejnych kanalizaciach

Ochrana ovzdusia

. reSpektovat zakon ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov

. v blizkosti vyrobnych aredlov vytvorit tzv. pufraéné zény tvorené ochrannou a izolaénou zeleriou na
zmiernenie negativnych Gcinkov medzi Uzemiami s odliSnym funkénym vyuZitim, najma ak sa v blizkosti
aredlov nachdadzaju resp. navrhuju plochy s chranenymi funkciami (byvanie, rekreacia)

. zabezpedit vysadbu ochrannej a izolaénej zelene v blizkosti frekventovanych komunikacii, najmé ak sa
v blizkosti tychto komunikacii nachadzajua resp. navrhuju plochy s chranenymi funkciami (byvanie,
rekreacia)

. eliminovat negativny vplyv intenzivnej polnohospodarskej vyroby a velkoblokovej ornej pédy na obytné
Uzemia vysadbou izolacnej zelene, najma ak sa v blizkosti tychto Uzemi nachadzaju resp. navrhuju plochy s
chranenymi funkciami (byvanie, rekreacia)

. pri umiestiiovani velkych a strednych zdrojov znecistovania ovzdusia poZadovat suhlas prislusného organu
Statnej spravy na useku ochrany ovzdusia podla § 17 ods. 1 pism. a) zdkona o ovzdusi
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Ochrana zdravia

° v zaujme ochrany zdravia obyvatelov dodrZiavat ustanovenia zakona ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a jeho vykonavacie predpisy

. v zaujme ochrany zdravia obyvatelov a taktieZ ochrany zvierat dodrZiavat ustanovenia zakona ¢. 39/2007
Z. z. oveterindrnej starostlivosti v zneni neskorsich predpisov a podla § 44 vyZiadat zdvazny posudok
regionalnej veterinarnej a potravinovej spravy:

v izemnom konani, stavebnom konani a kolaudaénom konani, ak sa tyka stavieb a zariadeni, ktoré su
urcené na:

- chov alebo drZzanie zvierat

- vyrobu, spractvanie, oSetrovanie a skladovanie krmiv pre spolocenské zvierata

- pripravu, vyrobu, skladovanie a distribuciu medikovanych krmiv

- ukladanie, dalSie spractvanie a neskodné odstranenie ZivociSnych vedlajsich produktov.

pri uvedeni do uzivania priestorov maloobchodnych prevadzkarni, ktoré podliehaju registracii podla §40
a prizmene v ich prevadzkovani

. zabezpedit dodrZiavanie povinnosti chovatelov zvierat vo vztahu k spoluob¢anom a Zivotnému prostrediu

. zabezpedit kvantitativne i kvalitativne vyhovujice hromadné zasobovanie obyvatelstva obce pitnou vodou
vyhlasky MZ SR ¢&. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality
pitnej vody, programe monitorovania a manazmente rizik pri zdsobovani pitnou vodou v platnom zneni,
ako aj hygienicky vyhovujuce zneskodrnovanie splaskovych odpadovych vod (budovanie kanalizacie)

. obmedzit podiel zastavanych a spevnenych pléch vhodnou reguldciou

. rieSit ochranu Uzemi pred nadmernym hlukom z prevadzky frekventovanych dopravnych tahov (najma
rychlostnej cesty R7 a Zel. trate) podla poziadaviek vyhlasky MZ SR ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibrdcii a o poZiadavkach na objektivizaciu
hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi

. regulovat rozvoj obce tak, aby sa eliminovalo moZné neZiaduce ovplyviiovanie chranenych funkcii
(byvanie, zdravotnictvo, Skolstvo, socidlna starostlivost, Sport, rekredcia,) prevadzkami nadmerne
zatazujucimi Zivotné prostredie hlukom a emisiami chemickych 3$kodlivin a pachov (priemyselnd a
polnohospodarska vyroba, autoservis, niektoré skladové kapacity a sluzby a pod.) — v dotyku s chranenymi
funkciami umiestriovat len vyrobné prevadzky, ktoré nebudu negativne vplyvat na okolité prostredie

. preferovat ekologické formy a postupy vyroby

. regulovat usporiadanie a konfiguraciu jednotlivych objektov tak, aby sa vylucilo ich vzdjomné tienenie
adodrzali sa vo vnutornych priestoroch uréenych na dlhodoby pobyt ludi vyhovujice svetlo-technické
podmienky podla vyhlasky MZ SR ¢. 259/2008 Z. z. o poziadavkach na vnutorné prostredie budov a o
minimalnych poZziadavkach na byty nizSieho Standardu a na ubytovacie zariadenia v platnom zneni

. regulovat stavebno-technické rieSenie obytnych stavieb s poZiadavkami STN 73 4301 Bytové budovy

. pri zastavbe novych rozvojovych pléch byvania dodrZiavat regulativy a poZiadavky zakona ¢. 87/2018 Z. z.
o radia¢nej ochrane aozmene adoplneni niektorych zdkonov a vyhlasky MZ SR €. 98/2018 Z. z. o
obmedzeni oZiarenia pracovnikov a obyvatelov z prirodnych zdrojov ionizujliceho Ziarenia

Odpadové hospodarstvo
. pri priprave a realizacii vystavby dodrZiavat ustanovenia zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a ostatné
sUvisiace predpisy na Useku odpadového hospodarstva

. zabezpecit dostatocny pocet vhodnych zbernych nadob na zabezpedenie triedeného zberu komundlneho
odpadu podla § 81 ods. 7 zdkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch

. rieSit zmapovanie environmentélnych zatazi popr. ich sanaciu vsulade so zdkonom ¢. 409/2011 Z. z.
o niektorych opatreniach na Useku environmentélnej zataze

[19]



. v rieSeni odpadového hospodérstva navrhovat minimalizaciu vzniku odpadov, spravne zneskodriovat
odpady a maximalizovat podiel recyklovatelnych surovin, rozsirit separovany zber odpadov aich
zhodnocovanie, znizovat podiel zneSkodrfiovania odpadov spalovanim a skladkovanim

. reSpektovat VZN obce Macov €. 1/2016 o nakladani s odpadom na Gzemi obce Macov

. zriadit zberny dvor na zhromaZdovanie vyseparovanych zloZiek z komunalneho odpadu a prip. aj na
zhodnocovanie bioodpadu kompostovanim

. odstranit a rekultivovat nelegélne skladky odpadov, zniZovat rizika vzniku novych skladok odpadov

Ochrana prirody

. realizovat konkrétne opatrenia UPN pre ochranu prirody v ramci tvorby krajiny a ekologickej stability
Uzemia uvedené v kapitole ¢. B.5.2.

Ochrana pred zmenou klimy

. realizovat adaptacné opatrenia, vyplyvajlce zo Stratégie adaptacie SR na nepriaznivé dbsledky zmeny
klimy (kapitola €. 8.3 Sidelné prostredie, tabulka 15), najma:
Opatrenia voci CastejSim a intenzivnejsSim vinam horucav:
- Koncipovat urbanisticku struktdru mesta tak, aby umozriovala lepsiu cirkulaciu vzduchu

- Zabezpedit zvySovanie podielu vegetacie a vodnych prvkov v sidlach, osobitne v zastavanych centrach
miest

- Zabezpelit a podporovat zamedzovanie prilisného prehrievania stavieb, napriklad vhodnou
orientdciou stavby k svetovym stranam, tepelnu izoldciu, tienenim transparentnych vypini otvorov

- Podporovat a vyuzivat vegetaciu, svetlé a odrazové povrchy na budovach a v dopravnej infrastruktire

- Zabezpelit a podporovat, aby boli dopravné a energetické technoldgie, materidly a infrastruktdra
prispésobené meniacim sa klimatickym podmienkam

- Vytvérat a podporovat vhodnu mikroklimu pre chodcov, cyklistov v meste

- Zabezpedit a podporovat ochranu funkénych brehovych porastov v intravilane aj extravilane sidiel

- Zabezpedit prispdsobenie vyberu drevin pre vysadbu v sidlach meniacim sa klimatickym podmienkam

- Vytvérat komplexny systém pléch zelene v sidle v prepojeni do kontaktnych hranic sidla a do prilahlej
krajiny

Opatrenia voci ¢astejSiemu vyskytu silnych vetrov a vichric

- Zabezpedit a podporovat vysadbu lesa, alebo spoloéenstiev drevin v extravilanoch miest a obci

- Zabezpedit udrziavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability stromovej vegetacie

- Zabezpedit dostatocnu odstupnu vzdialenost v blizkosti elektrického vedenia

- Zabezpedit a podporovat implementaciu opatreni proti veternej erézii, napriklad vysadbu vetrolamov,
zZivych plotov, aplikaciu prenosnych zabran

Opatrenia voci castejSiemu vyskytu sucha

- Podporovat a zabezpedit opdtovné vyuzivanie dazdovej a odpadovej vody

- Zabezpedit minimalizaciu strat vody v rozvodnych sietach

-V mensich obciach podporovat vystavbu domovych Cistiarni odpadovych vod

-V pripade, Ze samosprava je vlastnikom lesov, zabezpecit opatrenia vodi riziku lesnych poziarov

- Samospravy by mali podporovat a pokial mozno zabezpecit zvysené vyuZivanie lokalnych vodnych
ploch a dostupnost zaloznych vodnych zdrojov

Opatrenia vodi castejSiemu vyskytu intenzivnych zrazok

-V pripade Ze samosprava je vlastnikom lesov, zabezpecit udrZiavanie a rozSirovanie plochy prirode
blizkych lesov, resp. prirodzenych lesov
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- Zabezpedlit a podporovat zvysenie retencnej kapacity Uzemia pomocou hydrotechnickych opatreni,
navrhnutych ohladuplne k Zivotnému prostrediu, ak opatrenia zelenej infrastruktiry nepostacuju

- Zabezpedlit a podporovat zvySenie infiltraénej kapacity Uzemia diverzifikovanim Struktlry krajinnej
pokryvky s vyraznym zastipenim vsakovacich prvkov v extravildne a minimalizovanim podielu
nepriepustnych povrchov a vytvdrania novych nepriepustnych pléch na urbanizovanych pddach v
intravilane obci

- Zabezpedit a podporovat zvysovanie podielu vegetacie pre zadrziavanie a infiltraciu dazdovych véd v
sidlach, osobitne v zastavanych centrach miest

- Zabezpedit a podporovat renaturaciu a ochranu tokov a mokradi

-V pripade, Ze samosprava vlastni lesy, zabezpedit udrziavanie siete lesnych ciest s ucinnou
protipovodfiovou ochranou a rozru$ovat nepotrebné lesné cesty

- Usmernenie odtoku pomocou drobnych hydrotechnickych opatreni

- Zabezpedit a podporovat opatrenia proti vodnej erdzii, zosuvom pédy.

Ochrana proti Ziareniu

. vhodnost a podmienky stavebného vyuZitia Gzemia s vyskytom stredného radénového rizika posudit podla
zdkona €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
obmedzovani oZiarenia pracovnikov a obyvatelov z prirodnych zdrojov ionizujiceho Ziarenia.

Pozn.: RieSené Uzemie spadd do nizkeho az stredného radénového rizika. Podla § 20 ods. 3 geologického
zékona MZP SR vymedzuje ako rizika stavebného vyuZitia vyskyt stredného radénového rizika.

Vseobecné podmienky
. realizaciu navrhovanych Uzemi podmienit vybudovanim vnutrozonalnych rozvodov verejnych
inzinierskych sieti (vodovod, kanalizacia) s dostatocnou kapacitou a v potrebnom ¢asovom predstihu

. optimalizovat priestorovd Struktdru a vyuZivanie krajiny (ludskd mierka, dotvaranie prostredia na
ekologickych principoch - kostra ES, koordinacia stavebnych Cinnosti ...)

. riesit strety zaujmov vystavby s infrastruktdrou a vyvolané technické opatrenia (prelozky IS).

. v daldich stuprioch PD re$pektovat navrhované opatrenia na prevenciu, elimindciu, minimalizaciu
a kompenzaciu vplyvov na Zivotné prostredie a zdravie, najma:

Opatrenia na ochranu prirodnych zdrojov

- udrziavat existujucu a zaloZit novu plo$nu a liniovu zelen s funkciou retencie vody v krajine
- neotvarat nové lokality na tazbu nerastov,

- hladiska ochrany véd, chranenych vodohospodarskych oblasti avodnych uUtvarov re$pektovat
poziadavky zdkona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zdkona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990
Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zdkon) v zneni neskorsich predpisov zédkona ¢.
305/2018 Z. z. o chranenych oblastiach prirodzenej akumulacie véd a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov.

Opatrenia na zlepSenie kvality Zivotného prostredia, ochranu zdravia obyvatelstva a na zmiernenie
pOsobenia stresovych javov

- vysadba pasu alebo linie izola¢nej zelene okolo vyrobnych arealov a prvkov dopravnej infrastruktary,
resp. v ramci vyrobnych aredlov

- vysadba pdsov alebo linii izolacnej zelene na rozhrani zastavaného Uuzemi a pofnohospodarskej pody

- revitalizdcia a vysadba linii zelene (stromoradi a aleji) a vegetatnych péasov pozdiz ugelovych
komunikacii, polnych ciest

- netolerovat v Uzemi zaburinené plochy, ani v lokalitdch vzdialenejSich od zastavaného Uzemia
a zabezpedovat odstrafiovanie invaznych nepévodnych druhov
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posilnenie ekologickej osvety medzi obyvatelmi a najma detmi, s aktivnym zapojenim obyvatelov na
ochrane a zveladovani zZivotného prostredia - napr. organizovanie brigad a akcii skraslovania obce

v obytnom Uzemi nepovolovat prevadzky, ktoré si vyznamnym zdrojom hluku, vibracii, prasnosti a
znecistenia ovzdusi

Opatrenia na zachovanie a udrziavanie vegetdcie v sidle

vysadba zelene z miestne pévodnych druhov drevin a zvySovanie podielu prvkov zelene a prirodnych
prvkov v zastavanom Uzemi obce

vysadba aspon jednostrannej liniovej zelene na hlavnych obsluznych komunikacidch v navrhovanych
obytnych uliciach

Uprava zelenych pasov a predzahradiek pozdiz komunikécii v zastavanom tzemi obce

postupné nahradenie kompozi¢ne a krajinarsky nevhodnych drevin v zastavanom tGzemi obce (najma
ihlicnatych drevin) okrasnymi listnatymi drevinami

Zasady vytvdrania Uzemného systému ekologickej stability (USES)

zvysit druhovd diverzitu lesnych porastov a nelesnej drevinovej vegetadcie a zabranit jej dalsej
monokulturalizacii

zachovat arozvijat ekologicky vyznamny segment krajiny EVKS87 Nelesnd drevinova vegetacia v
zastavanej Casti obce Macov na ploche 2,15 ha

optimalizovat drevinovu skladbu a preferovat povodné dreviny, v stulade s potencidlnou prirodzenou
vegetdciou v danom Uzemi

zabranit Sireniu a zabezpedit odstrariovanie nepdvodnych a invaznych druhov rastlin ohrozujucich
biologicku diverzitu v sulade s zdkonom ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich
predpisov, zakonom, zakonom ¢&. 150/2019 Z. z. o prevencii a manaZmente introdukcie a $irenia
invdznych nepévodnych druhov a o zmene a doplneni niektorych zidkonov a vyhlasky MZP SR ¢&.
450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuji podmienky a spOsoby odstrariovania invaznych nepévodnych

druhov.

Zasady starostlivosti o Zivotné prostredie a implementacie ekostabilizacnych opatreni

dobudovat prvky tzemného systému ekologickej stability (v rieSenom Gzemi len biokoridory)

funkénost prvkov USES zabezpetit reépektovanim ich ochrany pred zastavbou - nezasahovat do ich
plochy bariérovymi prvkami, oploteniami, stavbami

doplnit stromovld a krovinovl vegetaciu, pripadne trvalé travne porasty v trase navrhovanych
biokoridorov

minimalizovat socioekonomické ¢innosti v lokalitach tvoriacich prvky USES

zvysit podiel nelesnej drevinovej vegetacie, zabezpedit vysadbu izolacnej hygienickej vegetacie a
vetrolamov,

vyludit, resp. podstatne obmedzit pouzivanie chemickych pripravkov, mineralnych hnojiv a hnojovice v
okoli vodnych a mokradnych ekosystémov.

Hodnotenie z hl'adiska predpokladanych vplyvov na Zivotné prostredie

postupovat v sulade s platnymi pravnymi predpismi, najma:

zakon €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

zakon €. 117/2010 Z. z., ktorym sa meni a dopliia zakon €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v
zneni neskorsich predpisov a o zmene a doplneni zdkona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

vyhlaska MZP SR €.113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o odbornej sposobilosti na Gcely
posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, s Uc¢innostou 1.3.2006.
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B.7 VYMEDZENIE ZU OBCE

V suvislosti s ndvrhom rozvojovych ploch vymedzuje ,,UPN obce Macov” ZU tak, 7e obsahuje:

Uzemie vymedzené hranicou ZU, evidovanou na katastrdlnom urade
Uzemie skutocne zastavané

Uzemie, ktoré je navrhnuté na zastavanie rozvojovymi plochami mimo ZU obce podla Navrhu UPN.

Navrhovana hranica ZU je definovana vo vykresoch €. 2., 3..

B.8 VYMEDZENIE OCHRANNYCH PASIEM A CHRANENYCH UZEMIi PODLA

OSOBITNYCH PREDPISOV

V rieSenom Uzemi je potrebné reSpektovat tieto ochranné pasma, ovplyvriujuce rieSené Gzemie:

cestné ochranné pasma v zmysle § 11 Zakona ¢. 135/1961 Zb. (Cestny zdkon) v zneni neskorsich predpisov
a § 15 vykonavacej vyhlasky ¢. 35/1984 Zb.

ochranné pasmo pre Zelezni¢nt drahu v zmysle § 5 zdkona €. 513/2009 Zb. o drahach

pasma ochrany verejnych vodovodov averejnych kanalizacii vzmysle §19 zdkona ¢. 442/2002 Z. z.
v zneni neskorsich predpisov

pasma ochrany vodnych stavieb (ak nejde o verejny vodovod a verejnu kanalizaciu) v zmysle § 55 zakona
¢. 364/2004 o vodach

ochranné pasmo plynovodu v zmysle § 79 zdkona ¢. 251/2012 Z. z.
bezpecnostné pasmo plynovodu v zmysle § 80 zdkona ¢. 251/2012 Z. z.

ochranné pasma zariadeni elektroenergetiky v zmysle § 43 zdkona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a o
zmene a doplneni niektorych zakonov

ochranné pasma telekomunikacnych vedeni, zariadeni a objektov verejnej telekomunikacnej siete v
zmysle § 68 Zakona o elektronickych komunikaciach ¢. 351/2011 Z. z. a priestorovej normy Upravy vedeni
technického vybavenia.

ochranné pasmo pohrebiska (cintorina) 20 m od hranice pozemku pohrebiska v zmysle § 15 Zakona ¢.
131/2010 Z. z. o pohrebnictve

v ochrannom pasme sa nesmu povolovat/umiestriovat budovy, okrem budov, ktoré poskytuju sluzby
sUvisiace s pohrebnictvom a pocas pohrebu sa so zretelom na pietny charakter pohrebiska nesmu
vykondvat cCinnosti, ktoré narusuju pietu hlukom, prachom alebo inym obtaZujicim spésobom (napr.
kosenie, pilenie, rézne stavebné Ccinnosti, hlu¢né oslavy a akcie, akdkolvek reprodukcia hudby a
hovoreného slova, kladenie otvoreného ohfa, hnojenie a iné),

ochranné pasmo lesa v zmysle § 10 zakona ¢. 326/2005 Z. z. o lesoch.

V zmysle § 30 zdkona ¢. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecky zakon) v zneni neskorsich predpisov, je
nutné prerokovat s Dopravnym uradom (dotknuty organ Statnej spravy na Useku civilného letectva v zmysle

ust. § 28 ods. 3 zdkona €. 143/1998 Z. z. ocivilnom letectve — ,letecky zdkon” — a ozmene adoplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov) tieto stavby:

stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom ( § 30 ods. 1 pism. a),

stavby a zariadenia vysoké 30 m aviac umiestnené na prirodnych alebo umelych vyvyseninach, ktoré
vycCnievaju 100 m a viac nad okolitd krajinu ( § 30 ods. 1 pism. b),

zariadenia, ktoré mozu rusit funkciu leteckych palubnych pristrojov a leteckych pozemnych zariadeni,
najma zariadenia priemyselnych podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie
stanice ( § 30 ods. 1 pism. c¢),
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. zariadenia, ktoré mozZu ohrozit let lietadla, najma zariadenia na generovanie alebo zosilfiovanie
elektromagnetického Ziarenia, klamlivé svetla a silné svetelné zdroje ( § 30 ods. 1 pism. d).

V rieSenom Uzemi je potrebné vymedzit tieto chranené Gzemia:

. CHVO Zitny Ostrov (v zmysle § 2 ods. 2 a) zadkona ¢. 305/2018 Z. z.).

B.9 PLOCHY NA VEREJNOPROSPESNE STAVBY, NA VYKONANIE DELENIA A
SCELOVANIA POZEMKOV, NA ASANACIU A CHRANENE CASTI KRAJINY

B.9.1 Plochy na verejnoprospesné stavby

Pozemky, stavby a prava k nim, potrebné na uskutocnenie stavieb alebo opatreni vo verejnom zaujme, (podla
zoznamu uvedeného v Zakone €. 50/1976 Zb., §108, odsek 2), mozno vyvlastnit alebo vlastnicke prava k
pozemkom a stavbam mozno obmedzit rozhodnutim stavebného dradu (dalej len "vyvlastnit").

Verejny zaujem na vyvlastneni na ucely uvedené v odseku 2 sa musi preukazat vo vyvlastiiovacom konani. Za
stavby podla odseku 2 pism. a) (verejnoprospesné stavby podla schvalenej UPD) sa povaZuju stavby uréené na
verejnoprospesné sluzby a pre verejné technické vybavenie Uzemia podporujice jeho rozvoj a ochranu
Zivotného prostredia, ktoré vymedzi schvalujici organ v zavaznej ¢asti UPD.

Podmienky vyvlastnenia upravuje § 110 Zakona ¢. 50/1976 Zb.
Verejnoprospesné stavby su zakreslené vo vykrese €. 3.. Umiestnenie verejnoprospesnych stavieb v grafickej
Casti je len orientacné, presné vymedzenie pozemkov pre ich lokalizaciu bude predmetom rieSenia

podrobnejsej dokumentacie (PD - DUR).

V rieSenom Uzemi sU vymedzené plochy pre verejnoprospesné stavby podla zoznamu, uvedeného v kapitole €.
B.11.

B.9.2 Plochy na vykonanie delenia a scelovania pozemkov

Delenie a scelovanie pozemkov je nutné vykonat vo vsetkych navrhovanych rozvojovych plochéch, ato este
pred zacatim vystavby dopravnej a technickej infrastruktiry na zaklade podrobnejsej PD.

Nakolko ,,UPN obce Macov“ v zneni neskorsich zmien a doplnkov nie je rieeny so zonalnou podrobnostou, nie

je mozné blizsie urcit pozemky, ktorych sa proces delenia a scelovania bude dotykat. Tieto pozemky urcia
podrobnejie stupne PD (DUR).

B.9.3 Plochy na asandcie

V rieSenom Uzemi nevymedzujeme Ziadne plochy pre asanacie.

B.9.4 Plochy na chranené casti krajiny

V rieSenom Uzemi je potrebné reSpektovat plochy na tieto chranené casti krajiny:
1. plochy parkovej zelene
2. plochy pohrebisk (cintorinov).

3. prvky ekologickej stability — vodné toky a plochy, lesy, nelesnd drevinova vegetdcia, biokoridory,
interakéné prvky, liniova zelen pédoochranna.
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V priestoroch chranenych casti krajiny uvedenych v bodoch 1.- 3. je nutné pri vyuZivani Gzemia riadit sa
ustanoveniami platnych vSeobecne zavaznych predpisov. V sulade so zakonom ¢&. 330/1991 Zb. je potrebné
vypracovat presné vymedzenie uvedenych prvkov s cielom vyznacenia ich pléch.

Plochy parkovej zelene je potrebné povazovat aj za zdroj estetickych hodnét a identity obce. Revitalizaciu a
vysadbu ploch zelene, ako aj realizaciu doplnkového funkéného vyuzZitia, umoznit len na zdklade komplexnej PD
vratane sadovych Uprav, ktoré spracuju osoby s prislusnou sposobilostou. Nepripustit zmeny funkéného
vyuZitia ploch oznacenych v UPN ako Gzemie parkovej zelene na funkciu s inym hlavnym funkénym vyuZitim.
Chapat realizaciu novych vysadieb, ich naslednd GdrZzbu a ochranu u vietkych kategdrii ako sucast starostlivosti
obce o zZivotné prostredie, ktoré ma funkciu biologicku, esteticku, rekreaénd aj kultdrnu, podporuje identitu
obce a vytvarat prostredie prijemné pre obyvatelov a rekreantov.

V rieSenom Uzemi je potrebné reSpektovat plochy vyZadujlce zvy$end ochranu:

. CHVO Zitny ostrov (celé rie$ené Uzemie).

B.10 URCENIE, NA KTORE CASTI OBCE JE POTREBNE OBSTARAT A SCHVALIT
UPN ZONY

,UPN obce Macov“ nevymedzuje potrebu obstarat UPN zény v stlade s ustanoveniami zdkona ¢&. 50/1976 Zb.
v zneni neskorsich predpisov (§ 12).

B.11 ZOZNAM VEREJNOPROSPESNYCH STAVIEB

V rieSenom Uzemi su vymedzené plochy pre verejnoprospesné stavby a verejnoprospesné opatrenia podla
nasledovného zoznamu:
. verejnoprospesné stavby v zmysle zaviznej éasti nadradenej UPD (UPN regiénu TTSK):

- cyklotrasy - nové samostatné cyklotrasy v sieti medzinarodnych a regionalnych cyklotras (bod 13.6.1)

. verejnoprospesné stavby v obecnom zaujme:

- dopravné liniové stavby, najma pristupové komunikacie pre obsluhu navrhovanych rozvojovych
ploch:
modernizacia Zelezni¢nej drahy (zdvojkolajnenie) - zachovat Uzemnu( rezervu min. 12 m od osi
existujucej kolaje po oboch stranach
miestne komunikacie
miestne komunikacie, zariadenia, terénne tpravy a stavby a k nim prislichajice plochy, ktoré
zabezpecuju dopravné napojenie Uzemia (miestne, cyklistické a pesie komunikacie a prislusné
dopravné zariadenia podla prislusnej technickej dokumentacie) — neoznacdené v grafickej Casti

- energetické a vodohospoddrske zariadenia a liniové stavby
elektrické vedenie VN 22 kV (vzdu$né/kablové)
elektrické stanice

siete, zariadenia, terénne Upravy a stavby a k nim prislichajtice plochy (vratane pasma ochrany),
ktoré zabezpecuju zasobovanie obyvatelstva, obsluzné a vyrobné aktivity pitnou a uZitkovou
vodou (vodovodné rozvody a prislusné zariadenia vodovodnej siete podla prislusnej technickej
dokumentacie) — neoznacené v grafickej Casti

siete, zariadenia, terénne Upravy a stavby a k nim prislichajuce plochy, ktoré zabezpecuju
odvadzanie a Cistenie odpadovych vod (kmerové stoky, hlavné zberace a ostatnd kanalizacna
sustava s prislusnymi zariadeniami kanalizacnej siete podla prislusnej technickej dokumentacie) —
neoznacené v grafickej Casti

siete, zariadenia, terénne uUpravy a stavby a k nim prislichajuce plochy, ktoré zabezpecuju
zasobovanie obyvatel'stva, obsluzné a vyrobné aktivity energiami (elektrické a plynové rozvody a
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prislusné zariadenia elektrickej a plynovodnej siete podla prislusnej technickej dokumentacie) —
neoznacené v grafickej ¢asti.

- plochy pre umiestnenie verejnych zariadeni:
plochy odpadového hospodarstva - zberny dvor (rozvojova plocha €. 4/oh — East pozemku reg. C
parc. €. 44/1)
verejne pristupné plochy zelene, $portovisk a parkovisk (len ¢ast rozvojovej plochy €. 2/r so
$pecifickou regulaciou - pozemok reg. C parc. €. 70/2).

Verejnoprospesné stavby su zakreslené vo vykrese ¢. 3. Umiestnenie verejnoprospesnych stavieb v grafickej
Casti je len orientacné, presné vymedzenie pozemkov pre ich lokalizaciu bude predmetom riesenia
podrobnejsej dokumentécie (PD - DUR).

B.12 PREHLAD ZAVAZNYCH REGULATIVOV

Vysvetlivky k tabulkam regulacnych blokov:

*

*%

Pre potreby vypoctu min. podielov urcenych funkénych ploch sa celkovou vymerou regulacného bloku
rozumie celkova vymera regula¢ného bloku po odpocitani verejnych dopravnych ploch.

V zmysle §3, ods. 3, 4 Zakona 305/2018 Z. z., sa v CHVO zakazuje:

ods. 1

V chrdnenej vodohospoddrskej oblasti moZno pldnovat a vykondvat ¢innost, len ak sa zabezpeli ucinnejsia
ochrana povrchovych véd a podzemnych véd, ochrana podmienok ich tvorby, vyskytu, prirodzenej
akumuldcie a obnovy zdsob povrchovych véd a podzemnych véd.

ods. 2

V chrdnenej vodohospoddrskej oblasti musia byt hospoddrske zaujmy, vyrobné zdujmy, dopravné zdujmy a
iné zdujmy zosuladené s pozZiadavkami podla odseku 1 a musia byt premietnuté v koncepcidch rozvoja
uzemia a v uzemnopldnovacej dokumentdcii.

ods. 3
a) stavat alebo rozsirovat

1. novy priemyselny zdroj alebo jestvujuci priemyselny zdroj, v ktorom sa vyrdbaju alebo na vyrobu
pouZivaju znecistujuce ldtky, s vynimkou rozsirovania a prestavby existujucich priemyselnych zdrojov,
ktorymi sa dosiahne ucinnejsia ochrana véd,

2. novy priemyselny zdroj alebo jestvujuci priemyselny zdroj, ktory produkuje priemyselné odpadové vody
obsahujuce prioritné nebezpecné ldatky,

3. ropovod alebo iny liniovy produktovod na prepravu znecistujucich latok,

4. sklad ropnych ldtok s celkovou kapacitou vié&sou ako 1 000 m?; v chrdnenej vodohospoddrskej oblasti
podla § 2 ods. 2 pism. a) s celkovou kapacitou viésou ako 200 m? a s kapacitou jednotlivych nddrZi viésou
ako 50 m?,

5. spracovatelské zariadenia na uhynuté zvieratd a bitunky,
6. stavby velkokapacitnych fariem alebo stavby sustredenych mensich fariem,

7. stavby hromadnej rekredcie alebo stavby individudlnej rekredcie bez zabezpecenia Cistenia komundlnych
odpadovych véd,

8. stavby, ktoré si vyZaduju pocas vystavby alebo prevddzky aplikdciu znecistujucich latok,

b) vykonavat letecku aplikdciu hnojiv, pripravkov na ochranu rastlin a biocidnych vyrobkov vo vzdialenosti
menej ako 50 m od povrchovych véd, odkrytych podzemnych véd a vodnych pléch, kde méZe déjst k
znecisteniu véd alebo k ohrozeniu kvality véd,

c) vykondvat plosné odvodnenie lesnych pozemkov v rozsahu, ktorym sa narusia vodné pomery v chrénenej
vodohospoddrskej oblasti,

d) odvodriovat polnohospoddrske pozemky vo vymere vécsej ako 50 ha suvislej plochy,

e) tazZit raselinu v mnoZstve vicsom ako 500 000 m? celkovo na jednom mieste,
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f) taZit nevyhradené nerasty povrchovym sp6sobom alebo vykondvat iné zemné prdce, ktorymi méZe déjst
k odkrytiu suvislej hladiny podzemnej vody,

g) ukladat radioaktivny odpad,
h) budovat skladky na nebezpecny odpad a zariadenia na zneskodriovanie odpadov,
ods. 4

Existujuce stavby a zariadenia uvedené v odseku 3 pism. a) tretom aZ Siestom bode mozZno rekonstruovat a
modernizovat, len ak sa dosiahne ucinnejsia ochrana véd a vodnych pomerov oproti sucasnému stavu,
odstrdni sa pévodny zdroj znecistenia, ak existuje, a uplatnia sa najlepsie dostupné techniky, ktoré
zabezpecia vysoky stuper ochrany povrchovych véd a podzemnych véd.
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ZAVAZNE REGULATIVY PRE UZEMIE S PREDPOKLADOM LOKALIZACIE ZASTAVBY — NOVE
ROZVOJOVE PLOCHY

° 1,2,3 /r: Plochy rodinnych domov

° 4 / oh: odpadového hospodarstva (zberny dvor)
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Regulativy pre regulaéné bloky €. 1,2,3 /r: Plochy rodinnych domov

Charakteristika
funkcnej plochy:

plochy sluziace pre obytné funkcie — byvanie v rodinnych domoch s prislichajicou
nevyhnutnou vybavenostou

Urcenie prevladajuci

ch, pripustnych, obmedzujticich a nepripustnych funkcii na vyufZitie ploch:

hlavné byvanie v rodinnych domoch

(previadajice)*

doplinkové obdianska vybavenost nerusiaca byvanie — zdravotnictvo (lekarne, lekarske ambulancie
(pripustné)* a poradne), Skolstvo (materska Skola, jasle), administrativa (kancelarie, ateliéry), obchody

a sluzby zabezpecujluce denné potreby obyvatelov (maloobchodné predajne, nevyrobné
sluzby), Cerpacia stanica pohonnych hmoét a ru¢na autoumyvaren — uvedené funkcie musia
byt v sulade s kultirno-historickymi tradiciami obce

rekreacia a Sport — oddychové plochy, detské ihriska, malé Sportové ihriska, rekreacné

a zahradkarske stavby

remeselna vyroba a sklady nerusiace byvanie — malé pekarne, cukrarenska vyroba, vyroba
miestnych Specialit, krajcirske dielne a salény, opravovne spotrebného tovaru, vyroba
drobnych Uzitkovych predmetov, malokapacitné skladové prevadzky

polnohospodarska rastlinna vyroba nerusiaca byvanie — najma rastlinna vyroba

v zahradach pri RD

polnohospodarska ZivociSna vyroba — len chov domdcich zvierat pre vlastnu potrebu
dopravna vybavenost pre obsluhu Gzemia (komunikacie a spevnené plochy)

technickd vybavenost pre obsluhu Gzemia (vodohospodarske, energetické

a telekomunikacné zariadenia) a trasy prechadzajlice tzemim

zelen vsetkych druhov (parkova, travne porasty, sady, zahrady, vinice a iné)

nepripustné
(zakazané)

iné ako uvedené v hlavnych a doplnkovych funkcidch

Pripustny sp6sob
zastavby pre RD:

izolovana zastavba

Min. vymera
pozemkov pre RD:

izolovana zéstavba — 800 m? pre RD s 1 b. j. + 600 m? na kazdu dal3iu b. j.

Zastavovacie

podmienky pre RD:

dodrziavat jednotnu stavebnu Ciaru objektov v rdmci ulice, stavebna ¢iara sa stanovuje
min. 3 m od uli¢nej Ciary

dodrziavat odstupové vzdialenosti objektov podla § 6 Vyhlasky ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o
vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobamis obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie

Koeficient max. 0,3
zastavanosti:

Koeficient zelene: | min.0,4
PodlaZnost: max.2NP/7m

Limity vyuzitia
uzemia:

podla vykresu ¢. 3.

Specifické
regulativy:

pre nové komunikacie vymedzit min. Sirku dopravného priestoru (priestor medzi
oploteniami pozemkov) 8,0 m, min. jednostranny chodnik (vyvyseny voci vozovke
komunikacie) a min. jednostranny zeleny pas

zabezpecdit min. 3 parkovacie miesta / 1 b.j. v RD na sikromnom pozemku, prinaleziacom k
danému RD, pre ostatné objekty zabezpedit parkovanie v zmysle prislusnej STN

pred vydanim stavebného povolenia (SP) na RD je potrebné mat SP na inZinierske siete (aj
osvetlenie) a komunikacie (aj chodnik), pre kolaudaciou RD je potrebné mat skolaudované
inZinierske siete (aj osvetlenie) a komunikacie (aj chodnik)

vo vyznadenej Casti lokality €. 2/r so $pecifickou reguldciou musia byt vymedzené verejne
pristupné plochy zelene, Sportovisk a parkovisk

dodrziavat vsetky zodpovedajlce zasady a regulativy vyplyvajuce z kapitol ¢. B.1-B.11
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Regulativy pre regulaéné bloky €. 4 /oh: Plochy odpadového hospodarstva (zberny dvor)

Charakteristika
funkénej plochy:

plochy sluziace pre zariadenia odpadového hospodarstva

Urcenie prevladajuci

ch, pripustnych, obmedzujticich a nepripustnych funkcii na vyuZitie ploch:

hlavné
(prevladajice)*

zariadenia odpadového hospodarstva — zberny dvor

dopinkové obdianska vybavenost — stvisiaca s hlavnym funkénym vyuzitim (prevadzkova
(pripustné)* administrativa)
rekredcia a Sport — oddychové plochy pre zamestnancov
odpadové hospodarstvo — kompostaren
dopravna vybavenost
technickd vybavenost
zelen (parkova, travne porasty)
nepripustné iné ako uvedené v hlavnych a doplnkovych funkciach
(zakazané)
Koeficient max. 0,3
zastavanosti:
Koeficient zelene: |min. 0,1
PodlaZnost: max. 1NP/6m

Limity vyuZitia
uzemia:

podla vykresu €. 3.

Specifické
regulativy:

zabezpedit parkovanie v zmysle prislusnej STN

dodrzat § 3 zdkona ¢. 305/2018 Z. z., kde su stanovené ¢innosti, ktoré sa nesmu realizovat
v chranenej vodohospodarskej oblasti

dodrziavat vsetky zodpovedajlce zasady a regulativy vyplyvajuce z kapitol ¢. B.1-B.11
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ZAVAZNE REGULATIVY PRE UZEMIE EXISTUJUCEJ ZASTAVBY - STABILIZOVANE UZEMIE
OBCE

e r:Plochy rodinnych domov

o: Plochy obcianskej vybavenosti
e §1: Plochy rekreacie (chatky)

e $2:Plochy Sportu a telovychovy
e v:Plochy vyroby a skladov

e oh: Plochy odpadového hospodarstva (zberny dvor)

d: Plochy dopravnej vybavenosti

t: Plochy technickej vybavenosti

z: Plochy parkovej zelene

c: Plochy pohrebiska (cintorina)
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Regulativy pre regulacné bloky ¢. r: Plochy rodinnych domov

Charakteristika
funkénej plochy:

plochy sluziace pre obytné funkcie — byvanie v rodinnych domoch s prislichajicou
nevyhnutnou vybavenostou

Urcenie prevladajuci

ch, pripustnych, obmedzujlcich a nepripustnych funkcii na vyuzitie ploch:

hlavné
(prevladajice)*

byvanie v rodinnych domoch
v centrdlnej zone obce byvanie v rodinnych domoch v kombinacii s obcianskou
vybavenostou v zmysle doplnkovej funkcie

doplnkové
(pripustné)*

obcianska vybavenost nerusiaca byvanie — zdravotnictvo (lekarne, lekarske ambulancie

a poradne), Skolstvo (materska skola, jasle), administrativa (kancelarie, ateliéry), obchody
a sluzby zabezpecujice denné potreby obyvatelov (maloobchodné predajne, nevyrobné
sluzby) — uvedené funkcie musia byt v stlade s kultirno-historickymi tradiciami obce
rekreacia a Sport - oddychové plochy, detské ihriska, malé Sportové ihriska, rekreacné

a zahradkarske stavby

remeselna vyroba a sklady nerusiace byvanie - malé pekarne, cukrarenska vyroba, vyroba
miestnych Specialit, krajcirske dielne a salény, opravovne spotrebného tovaru, vyroba
drobnych Uzitkovych predmetov, malokapacitné skladové prevadzky

polnohospoddrska rastlinna vyroba nerusiaca byvanie - rastlinna vyroba v zdhradach pri
RD

polnohospodarska Zivocisna vyroba — len chov domacich zvierat pre vlastnu potrebu
dopravna vybavenost pre obsluhu Uzemia (komunikacie a spevnené plochy)

technicka vybavenost pre obsluhu Gzemia (vodohospodarske, energetické

a telekomunikacné zariadenia) a trasy prechadzajlice dzemim

zelen vsetkych druhov (parkova, travne porasty, sady, zahrady, vinice a iné)

nepripustné
(zakazané)

iné ako uvedené v hlavnych a doplnkovych funkcidch

Pripustny spdsob
zastavby pre RD:

izolovand zastavba
zastavba dvojdomov a radovych domov — len v existujucom rozsahu

Min. vymera
pozemkov pre RD:

izolovana zéstavba — 800 m? pre RD s 1 b. j. + 600 m? na kazdu dal3iu b. j.

Zastavovacie
podmienky pre RD:

v existujucej zastavbe (v stavebnych medzerach alebo pri nahradeni pévodnych objektov)
nadviazat na existujucu stavebnu ciaru jedného zo susediacich objektov

v novej zastavbe dodrzZiavat jednotnu stavebnu &iaru objektov v ramci ulice, stavebna ¢iara
sa stanovuje min. 3 m od uli¢nej Ciary

dodrziavat odstupové vzdialenosti objektov podla § 6 Vyhlasky €. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o
vseobecnych technickych pozZiadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie

vystavbu v lokalitach v dotyku s nezlucitelnymi funkciami (vyroba, doprava) podmienit
vytvorenim pasu izolacnej zelene resp. vykonanim inych protihlukovych opatreni (vhodné
stavebno-technické rieSenia objektov - napr. vhodna orientdcia objektov voci zdroju hluku,
pouzitie izoldcii proti hluku z vonkajSieho prostredia, pouZzitie vhodnych vypIni otvorov —
okien a dveri, vhodné konstrukcie oplotenia)

zahustovanie zastavby je moZné v stavebnych medzerach pri existujdcich cestnych
komunikacii, v nadmernych zdhradach (za rodinnym domom pri cestnej komunikacii) je
mozna vystavba max. 1 RD, pristupného cez dvor, za podmienky vymedzenia pristupového
koridoru min. Sirky 3 m

Koeficient max. 0,3
zastavanosti:
Koeficient zelene: | min.0,4

Podlaznost:

max.2NP /7 m

Limity vyuZitia

podla vykresu €. 3.

Uzemia:
Specifické zabezpecit min. 3 parkovacie miesta / 1 b.j. v RD na sikromnom pozemku, prinaleZiacom k
regulativy: danému RD, pre ostatné objekty zabezpedit parkovanie v zmysle prislusnej STN

dodrziavat vsetky zodpovedajlce zasady a regulativy vyplyvajuce z kapitol ¢. B.1-B.11
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Regulativy pre regulacné bloky €. o: Plochy obc¢ianskej vybavenosti

Charakteristika
funkénej plochy:

plochy sluZiace pre obciansku vybavenost, pre budovy a zariadenia turistického ruchu,
miesta na zhromaZdovanie

Urcenie prevladajuci

ch, pripustnych, obmedzujticich a nepripustnych funkcii na vyuZitie ploch:

hlavné
(prevladajice)*

obcianska vybavenost (najma zariadenia administrativy, verejnej spravy, skolstva, kultury,
zdravotnictva, cirkvi, socialnej starostlivosti, verejného stravovania, obchodu a sluzieb) —
uvedené funkcie musia byt v sulade s kultirno-historickymi tradiciami obce

doplnkové byvanie v bytovych domoch a polyfunkénych budovach — len prip. nadstavba ndjomnych
(pripustné)* bytov nad objektmi vo vlastnictve obce
sluZzobné byty na pozemku KN-C parc. €. 54/1
rekredcia a Sport - oddychové plochy, detské ihriskd, Sportové ihriska
remeselna vyroba a sklady - malé pekarne, cukrarenska vyroba, vyroba miestnych
Specialit, krajcirske dielne a saldny, opravovne spotrebného tovaru, vyroba drobnych
uzitkovych predmetov, malokapacitné skladové prevadzky
dopravna vybavenost pre obsluhu tzemia (komunikacie a spevnené plochy)
technickd vybavenost pre obsluhu Gzemia (vodohospodarske, energetické
a telekomunikacné zariadenia) a trasy prechadzajlice dzemim
zelen (parkova, travne porasty)
nepripustné iné ako uvedené v hlavnych a doplnkovych funkciach
(zakazané)
Koeficient max. 0,4
zastavanosti:
Koeficient zelene: | min. 0,4

Podlaznost:

max. 1 NP + podkrovie resp. ustipené podlazie / 10 m

Limity vyuzitia
uzemia:

podla vykresu ¢. 3.

Specifické
regulativy:

zabezpedit parkovanie v zmysle prislusnej STN

dodrziavat vietky zodpovedajlce zasady a regulativy vyplyvajuce z kapitol ¢. B.1-B.11
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Regulativy pre regulacny blok ¢. $1: Plochy rekreacie (chatky)

Charakteristika
funkcnej plochy:

Plochy individudlnej chatovej rekredcie

Urcenie prevladajuci

ch, pripustnych, obmedzujlcich a nepripustnych funkcii na vyuzitie ploch:

hlavné
(previadajice)*

rekreacia (chatky)

doplnkové obcianska vybavenost — stvisiaca s hlavnym funkénym vyuZitim (sluzby — najma

(pripustné)* stravovacie) — uvedené funkcie musia byt v silade s kultirno-historickymi tradiciami obce
dopravna vybavenost pre obsluhu Uzemia (komunikacie a spevnené plochy)
technickd vybavenost pre obsluhu Gzemia (vodohospodarske, energetické
a telekomunikacné zariadenia) a trasy prechadzajuce tzemim
zelen (parkova, travne porasty)

nepripustné iné ako uvedené v hlavnych a doplnkovych funkciach

(zakazané)

Koeficient max. 0,1

zastavanosti:

Koeficient zelene: | min. 0,6

Podlaznost:

max. 1NP/6m

Limity vyuzitia
uzemia:

podla vykresov ¢. 3.

Specifické
regulativy:

zabezpecit parkovanie v zmysle prislusnej STN

dodrziavat vietky zodpovedajlce zasady a regulativy vyplyvajuce z kapitol ¢. B.1-B.11
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Regulativy pre regulacny blok €. $2: Plochy Sportu a telovychovy

Charakteristika
funkcnej plochy:

plochy prevaine aredlového charakteru s vyuZitim pre Sport a telovychovu (najma
otvorené Sportové zariadenia - Stadidny, Sportové ihriska pre organizovanu telovychovu,
vykonnostny Sport, amatérsky Sport a Sportové aktivity vo volnom case, telocvicne, fitnes)

Urcenie prevladajuci

ch, pripustnych, obmedzujlcich a nepripustnych funkcii na vyuzitie ploch:

hlavné
(prevladajice)*

Sport a telovychova

dopinkové obdianska vybavenost — stvisiaca s hlavnym funkénym vyuZitim (obchody a sluzby) —

(pripustné)* uvedené funkcie musia byt v sulade s kultirno-historickymi tradiciami obce
dopravna vybavenost pre obsluhu Uzemia (komunikacie a spevnené plochy)
technicka vybavenost pre obsluhu Gzemia (vodohospodarske, energetické
a telekomunikacné zariadenia) a trasy prechadzajuce tzemim
zelen (parkova, travne porasty)

nepripustné iné ako uvedené v hlavnych a doplnkovych funkcidch

(zakazané)

Koeficient max. 0,1

zastavanosti:

Koeficient zelene:

min. 0,4 (do zelene sa zapocitavaju aj nespevnené plochy ihrisk a oddychovych ploch
zo sypanych materidlov, napr. piesku, kory ..)

PodlaZnost:

max. 1 NP + podkrovie resp. ustipené podlaZie / 10 m

Limity vyuZitia
Uzemia:

podla vykresu €. 3.

Specifické
regulativy:

zabezpecit parkovanie v zmysle prislusnej STN

dodrziavat vsetky zodpovedajlce zasady a regulativy vyplyvajlce z kapitol ¢. B.1-B.11
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Regulativy pre regulacné bloky €. v: Plochy vyroby a skladov

Charakteristika
funkénej plochy:

plochy sluziace pre umiestiiovanie priemyselnych, skladovych a stavebnych aredlov,
aredlov pre spracovanie druhotnych surovin, distribu¢nych centier a vyrobnych sluzieb
s pripadnym rizikom rusivych vplyvov na okolie

Urcenie prevladajuci

ch, pripustnych, obmedzujticich a nepripustnych funkcii na vyufZitie ploch:

hlavné
(prevladajice)*

nepolnohospodarska vyroba a sklady, okrem ¢innosti zakazanych v CHVO Zitny Ostrov *

*

doplnkové obcianska vybavenost — suvisiaca s hlavnym funkénym vyuZitim (obchody a sluzby) —
(pripustné)* uvedené funkcie musia byt v sulade s kultdrno-historickymi tradiciami obce
rekredcia a Sport — oddychové plochy pre zamestnancov, detské ihriska a malé Sportové
ihriska pre zamestnancov
polnohospodarska rastlinna vyroba
odpadové hospodarstvo — zberny dvor, kompostaren
dopravna vybavenost
technickd vybavenost
zelen (parkova, travne porasty)
nepripustné iné ako uvedené v hlavnych a doplnkovych funkciach
(zakazané)
Koeficient max. 0,4
zastavanosti:
Koeficient zelene: |min. 0,3

PodlaZnost:

max. 1 NP + podkrovie resp. ustipené podlazie / 10 m

Limity vyuZitia
uzemia:

podla vykresu €. 3.

Specifické
regulativy:

zabezpedit parkovanie v zmysle prislusnej STN

dodrziavat vsetky zodpovedajlce zasady a regulativy vyplyvajuce z kapitol ¢. B.1-B.11
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Regulativy pre regulacné bloky ¢. oh: Plochy odpadového hospodarstva (zberny dvor)

Charakteristika
funkénej plochy:

plochy sluziace pre zariadenia odpadového hospodarstva

Urcenie prevladajuci

ch, pripustnych, obmedzujticich a nepripustnych funkcii na vyuZitie ploch:

hlavné
(prevladajice)*

odpadové hospodarstvo — zberny dvor

dopinkové obdianska vybavenost — stvisiaca s hlavnym funkénym vyuzitim (prevadzkova
(pripustné)* administrativa)
rekredcia a Sport — oddychové plochy pre zamestnancov
odpadové hospodarstvo — kompostaren
dopravna vybavenost
technickd vybavenost
zelen (parkova, travne porasty)
nepripustné iné ako uvedené v hlavnych a doplnkovych funkciach
(zakazané)
Koeficient max. 0,4
zastavanosti:
Koeficient zelene: |min.0,4

PodlaZnost:

max. 1 NP + podkrovie resp. ustipené podlaZie / 10 m

Limity vyuZitia
uzemia:

podla vykresu €. 3.

Specifické
regulativy:

zabezpedit parkovanie v zmysle prislusnej STN

dodrziavat vsetky zodpovedajlce zasady a regulativy vyplyvajuce z kapitol ¢. B.1-B.11
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Regulativy pre regulacné bloky ¢. d: Plochy dopravnej vybavenosti

Charakteristika
funkcnej plochy:

plochy sluziace na prevadzku systémov dopravnej vybavenosti a suvisiace zariadenia

Urcenie prevladajuci

ch, pripustnych, obmedzujlcich a nepripustnych funkcii na vyuzitie ploch:

hlavné
(prevladajice)*

dopravna vybavenost

doplnkové obcianska vybavenost suvisiaca s hlavnym funkénym vyuZitim

(pripustné)* technicka vybavenost pre obsluhu Gzemia (vodohospodarske, energetické
a telekomunikacné zariadenia) a trasy prechadzajuce tzemim
zelen

nepripustné iné ako uvedené v hlavnych a doplnkovych funkcidch

(zakazané)

Koeficient -- (nie je limitovany)

zastavanosti:

Koeficient zelene:

-- (nie je pozadovany)

PodlaZnost:

-- (nie je limitovana)

Limity vyuZitia
Uzemia:

podla vykresu €. 3.

Specifické
regulativy:

dodrziavat vsetky zodpovedajlce zasady a regulativy vyplyvajuce z kapitol ¢. B.1-B.11
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Regulativy pre regulacné bloky ¢. t: Plochy technickej vybavenosti

Charakteristika
funkcnej plochy:

plochy sluziace na prevadzku systémov tech. vybavenosti a stvisiace zariadenia

Urcenie prevladajuci

ch, pripustnych, obmedzujlcich a nepripustnych funkcii na vyuzitie ploch:

hlavné
(previadajice)*

technickd vybavenost

doplnkové obcianska vybavenost suvisiaca s hlavnym funkénym vyuZitim

(pripustné)* dopravna vybavenost pre obsluhu Gzemia (komunikéacie a spevnené plochy)
zelen

nepripustné iné ako uvedené v hlavnych a doplnkovych funkciach

(zakazané)

Koeficient -- (nie je limitovany)

zastavanosti:

Koeficient zelene:

-- (nie je pozadovany)

Podlaznost:

-- (nie je limitovana)

Limity vyuzitia
Uzemia:

podla vykresu ¢. 3.

Specifické
regulativy:

dodrziavat vsetky zodpovedajlce zasady a regulativy vyplyvajuce z kapitol ¢. B.1-B.11
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Regulativy pre regulacné bloky €. z: Plochy parkovej zelene

Charakteristika
funkcnej plochy:

plochy sluziace pre sadovnicky upravenu zelen uréent verejnosti

Urcenie prevladajuci

ch, pripustnych, obmedzujlcich a nepripustnych funkcii na vyuzitie ploch:

hlavné
(previadajice)*

parkova zelen

doplnkové obcianska vybavenost — len existujlce objekty a drobné stavby (drobna architektura
(pripustné)* a mobiliar)

rekreacia a Sport — oddychové plochy, detské ihriska

dopravna vybavenost pre obsluhu Gzemia (komunikacie a spevnené plochy)

technickd vybavenost pre obsluhu Gzemia (vodohospodarske, energetické

a telekomunikacné zariadenia) a trasy prechadzajlice izemim
nepripustné iné ako uvedené v hlavnych a doplnkovych funkcidch
(zakazané)
Koeficient -- (vystavba nadzemnych objektov je nepripustnd, existujice objekty su pripustné bez
zastavanosti: moznosti dalSej dostavby/pristavby, drobné stavby su limitované ust. Stavebného zakona)

Koeficient zelene:

min. 0,9 (do zelene sa zapocitavaju aj nespevnené oddychové plochy zo sypanych
materialov, napr. piesku, kory ..)

Podlaznost:

-- (vystavba nadzemnych objektov je nepripustna, existujlce objekty su pripustné bez
moznosti dalSej nadstavby nadzemnych podlazi, drobné stavby su limitované ust.
Stavebného zdkona)

Limity vyuZitia
Uzemia:

podla vykresu €. 3.

Specifické
regulativy:

dodrziavat vsetky zodpovedajlce zasady a regulativy vyplyvajuce z kapitol ¢. B.1-B.11
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Regulativy pre regulacné bloky €. c: Plochy pohrebiska (cintorina)

Charakteristika
funkcnej plochy:

plochy sluziace pre pohrebiska

Urcenie prevladajuci

ch, pripustnych, obmedzujlcich a nepripustnych funkcii na vyuzitie ploch:

hlavné
(prevladajice)*

pohrebisko (cintorin)

doplnkové obcianska vybavenost slvisiaca s prevadzkou cintorina — dom smutku, administrativa,

(pripustné)* kamenarstvo, vyroba vencov, kvetinarstvo, nekryté alebo polokryté zhromaZzdovacie
priestory, drobné stavby (drobna architektira a mobiliar)
dopravna vybavenost pre obsluhu Uzemia (komunikacie a spevnené plochy)
technicka vybavenost pre obsluhu Gzemia (vodohospodarske, energetické
a telekomunikacné zariadenia) a trasy prechadzajuce tzemim

nepripustné iné ako uvedené v hlavnych a doplnkovych funkciach

(zakazané)

Koeficient max. 0,1

zastavanosti:

Koeficient zelene:

min. 0,6 (do zelene sa zapocitavaju aj nespevnené oddychové plochy zo sypanych
materiadlov, napr. piesku, kory .. a hrobové miesta)

PodlaZnost:

max. 1NP/6m

Limity vyuZitia
uzemia:

podla vykresu €. 3.

Specifické
regulativy:

zabezpedit parkovanie v zmysle prislusnej STN

dodrziavat vsetky zodpovedajlce zasady a regulativy vyplyvajuce z kapitol ¢. B.1-B.11
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ZAVAZNE REGULATIVY PRE NEZASTAVANE UZEMIE - NEURBANIZOVANE UZEMIE OBCE

. »k“: Polnohospodarska krajina:
Orna poda
Trvalé travne porasty
Zahrady

. »€"“: Prvky ekologickej stability
Lesy
Nelesna drevinova vegetacia
Biokoridory
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Regulativy pre regulacné bloky €. k: Polnohospodarska krajina

Charakteristika
funkcnej plochy:

plochy sluziace pre polnohospodarsku rastlinni vyrobu — pestovanie polnohospodarskych
plodin a trdvne porasty

Urcenie prevladajuci

ch, pripustnych, obmedzujticich a nepripustnych funkcii na vyuZitie ploch:

hlavné
(prevladajice)*

polnohospodarska poda vsetkych druhov (najma orna poda, ovocné sady, vinice, trvalé
trdvne porasty, zahrady)

dopinkové dopravna vybavenost prechadzajica tzemim
r z *

(pripustné) technickd vybavenost prechadzajica Gzemim
polnohospodarske a technické stavby (polné hnojiskd, senniky a iné) - len v existujicom
rozsahu
prvky ekologickej stability vSetkych druhov (najméa vodné plochy a toky, lesy, biocentra
a biokoridory, interakéné prvky, liniova zelen pédoochranna)

nepripustné iné ako uvedené v hlavnych a doplnkovych funkciach

(zakazané)

Koeficient -- (vystavba nadzemnych objektov je nepripustna)

zastavanosti:

Koeficient zelene:

-- (nie je pozadovany)

PodlaZnost:

-- (vystavba nadzemnych objektov je nepripustna)

Limity vyuZitia
Uzemia:

podla vykresu €. 3.

Specifické
regulativy:

dodrziavat vietky zodpovedajlce zasady a regulativy vyplyvajuce z kapitol ¢. B.1-B.11
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Regulativy pre regulacné bloky ¢. e: Prvky ekologickej stability

Charakteristika
funkcnej plochy:

vodné plochy a plochy prirodnej zelene sliziace na hospodarske, rekreacné,
vodohospodarske, ekostabiliza¢né, hygienické a iné funkcie (v rieSenom Gzemi len plochy
prirodnej zelene)

Urcenie prevladajuci

ch, pripustnych, obmedzujlcich a nepripustnych funkcii na vyuzitie ploch:

hlavné
(prevladajice)*

prvky ekologickej stability vSetkych druhov (najma lesy, nelesnd drevinova vegetidcia,
biokoridory)

dopinkové dopravna vybavenost prechadzajica Gzemim

(pripustné)* technicka vybavenost prechadzajica tzemim
polnohospodarske a technické stavby (polné hnojiskd, senniky a iné) - len v existujicom
rozsahu
polnohospoddrska krajina - pofnohospodarska péda

nepripustné iné ako uvedené v hlavnych a doplnkovych funkciach

(zakazané)

Koeficient -- (vystavba nadzemnych objektov je nepripustna)

zastavanosti:

Koeficient zelene:

-- (nie je pozadovany)

Podlaznost:

-- (vystavba nadzemnych objektov je nepripustna)

Limity vyuzitia
uzemia:

podla vykresu ¢. 3.

Specifické
regulativy:

dodrziavat vsetky zodpovedajlce zasady a regulativy vyplyvajuce z kapitol ¢. B.1-B.11
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B.13 SCHEMA ZAVAZNYCH CASTI RIESENIA A VEREJNOPROSPESNYCH STAVIEB

Zavaznu ¢ast ,UPN obce Macov” tvoria:
. graficka ¢ast — vykresy €.:
2. Komplexny vykres priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania izemia M 1:5000

3. Komplexny vykres priestorového usporiadania a funkéného vyuZivania Uzemia — zavazna Cast rieSenia a
verejnoprospesné stavby M 1:5000

e  textova Cast —kapitoly ¢.:

B.1-B.12 Casti B. Zavazna Cast.
Zoznam verejnoprospesnych stavieb je menovite uvedeny v kapitole B.11.

Pri povolovacich procesoch je potrebné riadit sa aktudlne platnymi normami a predpismi, ktoré zmenili,
doplnili, resp. nahradili normy a predpisy uvedené v dokumentacii UPN obce Macov.
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